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Perucrap npuBpeHux cydjexara 5000158475397

BIT 97012/2019
Harym, 09.08.2019. roqune
Beorpan

Perucrparop Permctpa mpuBpenHuX cy0jekaTa KOjH BOAM AreHIMja 3a IPUBPEIHE PErucTpe, Ha
ocHOBY wiana 15. ctap 1. 3akoHa O IOCTYIIKY perucTpanyje y ATeHHHjH 3a IPHBPEIHE PErucTpe,
(.CnyxGenn rmacemk PCY, 6p. 99/2011, 83/2014 m 31/2019), oamydyjyhu o jeOHHCTBEHO]

PErHCTPAlMOHO] TpHjaBH OCHHBAFa NPAaBHUX JHMIA W JApPyrHX cy0jekata M perucrpanuje y
JEeTMHCTBEHH PEerucTap nopeckux oOBe3HUKa, KOjy je IOJHeNa:

Wwme u ipesume: Iparana Pagosanosuh-bpkuh

JOHOCH
PEIIEILE
VcBaja ce JeIMHCTBEHA PerieTPAHOHa IIpHjaBa OCHUBAkA IIPABHUX JIMIA H IpYyruX cy0jexara u
perucTpalyje vy je/IMHCTBeHH perucTap mopeckux oOBe3HuKa, na ce y Perucrap npuspenHux cybjexara

perucTpyje:

DRAGANA RADOVANOVIC-BRKIC PR
AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE FORMA IN ARILJE

ca CJ'[@I[@hI/IM InoganmumMa.

JIMUIHM moJany npery3eTHUKA,

Wme u npesume: Jparana Panosanosuh-bpkuh
IMBL 2 2512972797217

[TocIOBHO HMe ITpey3eTHHUKA!

DRAGANA RADOVANOVIC-BRKIC PR
AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE FORMA IN ARILJE

ITocnosno ceqnmre: Ceetonuka Jlazaperuha 19 A, copar L, cran 13, Apusse, CpOuja
bpoj 1 Hazus nowmre: 31230 Apuise

Perucrapcku 6poj/Matuunu 6poj: 65521814

[TUb monemwen on [opecke Yupage PC: 111588534

ITouerak o6aBmama geaarHocTu: 09.08.2019 rogune
[Ipetexna genatHocT: 7111 - ApXUTEKTOHCKA AEIaTHOCT
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[Ipemy3eTHHK ce perucTpyje Ha: HeoapeheHo Bpeme
Afpeca 3a npdjem eaekTponcke nomre: drbrkic@gmail.com
Obpaznoxemne

Ilomsocunan  peructpanuone npujase mogueo je nana 08.08.2019. rommme jeaumcTBeHy
PErHcTpaluony NpujaBy oCHUBAbA IPABHUX HIA W PYIUX cy0jekaTa H PerucTpaluje y jeIHHCTBeHN
perucrap nopeckux oosesznuka 6poj BI197012/2019, 3a perucrpanujy:

DRAGANA RADOVANOVIC-BRKIC PR
AGENCIA ZA PROJEKTOVANIJE FORMA IN ARILJE

[IpoBepapajyhu HCIYEBEHOCT YCIIOBA 38 PETHCTPALY]Y, IPONHCAHAX 0ApeR0oM unana 14, 3akoHa
0 IOCTYNIKY PEeTHCTpalluje Y AreHUMjd 3a IIPHBPEJHE perucTpe, Perucrpatop je yTBpAHO Aa CY
HCIIYICHH YCIIOBH 32 DETMCTpalujy, Ha je ONIYYMO Kao y AMIO3UTHBY peIlerha, y CKJIaly ca
onpeadomM uiana 16. 3akoHa.

Bucuna naxpazne 3a Boheme mocTymka perucrpanuje yrephena je OmmykoM o HakHajama 3a
IIOCTIOBE PErHCTpalMje B Apyre yCIyre Koje npyxa AreHruja 3a npuspeane peructpe (,,Co1. racHHK
PC”, 6p. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016 u 75/2018).

YIIVTCTBO O ITPABHOM CPEJICTBY:
IIpotuB 0Be oTyKe MOXKE Ce H3jaBUTH Kanba y poky of 30
IaHa oj1 1aHa 00jaBpUBaIba OJI/IyKe HA HHTEPHET CTPaHu

Areg1je 3a IPUBPE/HE PEIUCTPE, MEHHCTPY HAIEKHOM 33 L PEH/;@TP?{TOP
MOCIOBE IPUBPELE, a IPEKO AreHIuje 3a IPUBPEIHE BTN AS AN E
perucTpe. AIMHUHHCTPATUBHA TaKea 32 XKanby y H3HOCY 01 by ST {,
480,00 nuHapa u pemerse 1o xanbu y u3nocy ox 550,00 haz BAAT k' /

/

wnaxue Marmogp

IuHapa, ynahyje ce y 6yner Penyomike CpGuje. Xanba ce
MOJK€E M3]aBHTH M YCMEHO Ha 3alIHCHUK Y ATeHIMjH 3a
IIPUBPEIHE PETHCTpE.

OBABELITEKE:

Y npusiory oBor pelema Halasu ce IOTBPAA O JOICIH [OPecKor uieHTHbuKanonor opoja (IIUB) u
[OTBpPZa O IOAHETO) IPHjaBH Ha 00aBE3HO COLMJATHO OCHIYPAbE.
AKo ce y IpUIIOTy pellersa He Hanase HaBeJeHe OTBpIe Y 0baBesu cTe 1a ypaaute cieaehe:

L. Ha ce obpatute Ilopeckoj ynpasu paxu nogene I1MB-a,

2, Ha nu4HO IOfHECETE jeIMHCTBEHY IPHjaBy Ha 0BaBe3sHO comumjamuo ocurypame, OJIMAX
no npujeMy osor obasemrema M CAMO VKOJIMKO CTE ITPUIJABMIJIU [TOYETAK
OBABJBAILA JIEJJATHOCTH, na jemHoM of ImanTepa OUJIO KOje OpraHH3allHOHE
JeIMHHMIIE OpraHu3alHje 3a o0aBe3HO couMjanHo ocurypame (PemyOmmuxm domx 2a
NEH3UJCKO H MHBAIMACKO OCHTYpame, PenyOianuky 3aBoi 3a 3/IpaBCTBEHO OCHTYparbe,
Hamponanna coyxba 3a 3anomspaBame) HWIM [Ipeko noprana lleHTpamHOT perucTpa
00aBE3HOr COLMJANHOr OCUIypaEba (hilp: Wi ciosors ), YKOIHKO Beh HUCTE IpHjaBIbeHH
Ha OCHTYpame IO OCHOBY paJHOI OJHOCA KO/ APYIOr IMOCIOJABIA. B TO CAMO YKOJIHUKO CTe
NPHjaBHIH IOYETAK 00aBIbAbA JEATHOCTH.

Claer: JETL ey R 5 Ers ST IS Firea i R ey I T R T T I P N G Py PR LT
WG SV HBUHCERCGHER VO MY OG0V 3d VRO BAadiV HOCin Vo RO OBHEN RS U PGS
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Na osnovu Clana 62 Zakona o planiranju i izgradnji ( Sluzbeni glasnik RS brojevi
72/2009, 81/2009 , 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 i
83/2018, 31/2019, 37/2019, 09/20, 52/21 i 62/23), donosim:

RESENJE

o odredivanju rukovodioca radnog tima- odgovornog urbaniste

Za izradu: URBANISTICKI PROJEKAT
za izgradnju na katastarskim parcelama br. 273/1, 294/1, 295/2, 295/3 i deo 2253
sve u KO Milicevo Selo, Opstina PoZega
Investitora ,, FIRESTOP INTERNACIONAL" DOO, NOVA PAZOVA

Za rukovodioca radnog tima - odgovornog urbanistu odreduje se:

Dragana Radovanovié¢ Brki¢, diplomirani inZenjer arhitekture, broj licence
Inzenjerske komore Srbije 200 0785 04.

Imenovana ispunjava uslove iz Clana 62. Stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji
(,Sluzbeni glasnik RS*, br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12,
42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19, 09/20, 52/21 i 62/23).

Imenovana je duzna da se pri izradi dokumentacije pridrzava Zakona o planiranju i
izgradnji (,Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11,
121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21 i 62/23).

Arilje, 11.05.2022.godine
Broj UP —10/22

Direktor

Dragana Radovanovi¢ Brki¢
DRAGANA RADOVANOVIC-BRKIE PR 8V 0
AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE
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U skladu sa ¢lanom 77. stav 5 Pravilnika o sadrzini , nacinu i postupku izrade
dokumenata prostornog i urbanistickog planiranja (Sluzbeni glasnik RS br.32/2019)
odgovorni urbanista UrbanistiCkog projekta za izgradnju na katastarskim parcelama
broj 273/1, 294/1, 295/2, 295/3 | deo 2253, sve u KO Mili¢evo Selo,

DRAGANA RADOVANOVIC BRKIC, diplomirani inZenjer arhitekture sa licencom
odgovornog urbaniste Inzenjerske komore Srbije, daje slededu izjavu:

|ZJAVA

Da je UrbanistiCki projekat za izgradnju na katastarskim parcelama broj 273/1, 294/1,
295/2 i 295/3, sve u KO Milicevo Selo izraden u skladu sa odredbama Zakona o
planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik" Republike Srbije, br. 72/2009, 81/2009-
ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka
US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21 i
62/23), propisima, standardima i normativima iz oblasti planiranja i urbanizma.

Da je UrbanistiCki projekat za izgradnju na katastarskim parcelama broj 273/1, 294/1,

295/2 i 295/3, sve u KO Milicevo Selo izraden u skladu sa Prostornim planom
opsStine Pozega (,Sluzbeni list opStine Pozega“ broj 8/13).

3ANA RADOVANOVIC BRKIC

[JIparana B, 2
.\ PaToBancEAE-Hpak T
JWHTLT. JEDX. apx. /
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OJATOBOPHOI' YPBAHUCTE

Ha ocHoBy 3akoHa 0 AaHUpawky U H3Tpajibu U
Crartyra Mmxemepcke komope Cpbuje

VIIPABHU OABOP WNHXEHEPCKE KOMOPE CPBUJE
yrephyije 4a je

Jparana B. Pagosanosuh-bpkuh

AUTIAOMHUPAHI HHAKEIHED APXUTERKTYPE

JMB 2512972797217

0O/JTOBOPHH ypbaHUCTA

3a pykosohieme n3pajoM ypOaHHCTUYKIX ITAGHOBA N YPOAHHCTUYKIX

npojeKaTa

bBpoj Angenne

200 0785 04

IMPEACE/HMK KC%OPE

w

Y Beorpaay,

[Ipod. ap Muaow Aasosuh
14. okTo6pa 2004. roune

Aura. rpal). miok.




Bpoj: 02-12/2024-6290
Beorpag, 14.03.2024. roanHe

Ha ocHoBy unaHa 14. Ctatyta Ubkemsepcke komope Cpbuje
("CI" PC", 6p. 36/19), a Ha nu4HMn 3axrtes unaHa Komope,
Wxerepceka komopa Cpbuje uspaje

Kojom ce notephyje na je Oparaxa B. Pagosasosuh-Bpkuh, gunn. ukx. apx.
nvuesua 6poj

200 0785 04

OnroeopHu ypbaHucTa 3a pyKkoBohere u3papom ypbaHucTNUKMX nnaHosa
1 ypBaHUCTUYKUX Npojekara

Ha faH usgnasarka oBe noTepAe YnaH Uxerepcke komope Cpbuje, na je usmupuo
obapesy nnahara unasapnHe Komopu sa Tekyhy roguy, ogHocHo ao 11,03.2025.
roAuHe, kao u Aa My Huje uapeyera mepa npes Cyaom yacTn Uidkerepcke
komope Cpbuje  #/ait _E\

ﬂpe,qcenrmx YnpasHor o.qﬁopa




NHKEHEPCKA KOMOPA CPBUJE

AMUEHUA

OAI'OBOPHOI TTPOJEKTAHTA

Ha ocHoBy 3akona o 1aaHuparby 1 U3rpagmbi 1
Cratyra mxkemepcke komope Cpbuje

YITPABHU OZBOP MHKEHEPCKE KOMOPE CPBUJE
yrephyje aa je

/bybocaasa M. YacTBenosa

MacTep UHKEHEP apXUTEKType
ANB 02587090070
OJT'OBOPHH 1IPOJEKTAHT

APXUTEKTOHCKUX 1IpojekaTa, ypehierma cA060 HIX IPOCTOpa U YHYTPAIHUIX
HMHCTaAAIjuja BOJOBOJA U KaHAAU3AIJHje

Bbpoj Aurgennye

300R196 18

IMOTIIPE/ICE/JTHMK
YIIPABHOTI O/IbOPA
EFLEPCKE KOMOPE CPBUJE

@000\ 7 Al

atunka/O6pagosuh
AMDA, rpal). K.

Y Beorpaay,
4. oxro6pa 2018. ro gune







URBANISTICKI PROJEKAT
ZA IZGRADNJU NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJEVI 273/1, 294/1, 295/2 , 295/3 | DEO 2253 (drzavni put)
KO MILICEVO SELO, OPSTINA POZEGA

A. uvobD

Urbanisti¢ki projekat za izgradnju novog proizvodno-skladiSnog i administrativhog
kompleksa preduzeca ,Firestop Internacional® iz Nove Pazove je izraden u skladu sa
projektnim zadatkom investitora, uslovljenostima iz vazeéeg Prostornog plana opstine
Pozega i Idejnim reSenjem industrijskog kompleksa Ciji je autor projektantska firma koju je
angazovao investitor "STRUCTURA CONCEPT" d.o.o. Beograd, Juzni Bulevar 84/23 .

Predmet razrade je neizgradeno zemljiste u granici gradevinskog rejona naselja Milicevo
Selo u juznom delu opstine i zauzima oko 3ha povrsine.

Urbanisti¢ki projekat se kao urbanisti¢ko-tehnicki dokument izraduje kada je to predvideno
planskim dokumentom ili na zahtev investitora, a za potrebe urbanistiCko-arhitektonskog

oblikovanja povrsina javne namene i urbanisticko-arhitektonske razrade lokacija (¢lanovi 60
do 64. Zakona o planiranju i izgradnji - Sluzbeni glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009-ispr. , 64/2010-odluka
US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014,
145/2014,, 83/2018, 31/2019,37/2019, 09/2020, 52/2021 i 62/2023).

Ovaj urbanisti¢ki projekat je raden na zahtev investitora a kao posledica uslovljenosti
urbanistickim planom, gde je kroz analizu postoje¢eg stanja, na osnovu propisanih
smernica iz planskog dokumenta i uslova nadleznih institucija, definisan nacin izgradnje i
uredenja prostora. Projektom se predvida izgradnja objekata i uredenje kompleksa
kompanije. Planira se izgradnja veceg proizvodnog objekta i kompletnih neophodnih
pratecih sadrzaja, sa definisanim poloZajem i dimenzijama objekata i instalacija, parternim
uredenjem slobodnih povrSina na parceli, obezbedenjem pristupa i potrebnog prostora za
parkiranje, kao i uslovima za priklju€enje objekata na infrastrukturu.

Kompanija ,Firestop Internacional® je proizvoda¢ specijalizovanih vodorastvornih
ekspandujucih protivpozarnih premaza za zastitu cCeliCnih i drvenih gradevinskih
konstrukcija, kao i rastvarackih osnovnih i zavrsnih zastitnih premaza.

U svetu postoji viSe proizvodaca slicnih premaza, ali je ovo privredno drustvo utvrdilo
posebne tehnoloske formulacije i tehniCko-tehnoloska reSenja, samostalno i nezavisno od
drugih, uvodeci znacajne inovativne performanse i ekoloska, ekonomska i funkcionalna
inovativha unapredenja, za koja im je 2006. godine dodeljena Republicka nagrada
Ministarstva za nauku Republike Srbije. Kao rastvara¢ u ovim proizvodima koristi se voda.

Ostali premazi (osnovni i zavrsni) predstavljaju dopunski program i to su ,klasi¢ne“ farbe
(boje i lakovi). Koriste se samostalno i po potrebi uz ekspanduju¢e premaze (kao
komplementarni), pre svega za antikorozivnu zastitu Celika pre i nakon nanosenja PP
premaza. Za ove proizvode koriste se organski rastvaraci.

Proizvodnja sprejeva (aerosola) je dopunski program firme koji obuhvata proizvode raznih
namena, uglavnom tehnicke prirode, namenjenih za industriju, gradevinarstvo, zanatstvo
i domacinstva.

Preduzece ,Firestop Internacional“ doo je, po osnivanju, samo nastavilo poslovanje svoje
maticne firme ,Jugohem® doo Nova Pazova, i to sa delom proizvodnog programa te

Agencija za projektovanje FORMA 1A Arilje



URBANISTICKI PROJEKAT
ZA IZGRADNJU NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJEVI 273/1, 294/1, 295/2 , 295/3 | DEO 2253 (drzavni put)
KO MILICEVO SELO, OPSTINA POZEGA

dugogodidnje firme i sa njenim sediStem u Novoj Pazovi (opstina Stara Pazova), gde
Jugohem ima svoje proizvodne pogone.

Kako se ovi objekti nalaze na lokaciji sa stambenim naseljem u okruZenju i bez mogucnosti
za dalje prostorno Sirenje, $to je postalo ograni€avajucéi faktor za unapredenje poslovanja
i dalji razvoj, donete su poslovne odluke po kojima je dislokacija firme postala
neophodnost.

lzgradnja novog modernog kompleksa Firestop Internacional Miliéevo Selo, opstina
Pozega, koji ¢e kapacitetima i infrastrukturno zadovoljiti sve zahteve rastu¢e kompanije
(sa proizvodnim objektima, magacinima i spremistima za sirovine i gotove proizvode,
razvojnim i kontrolnim laboratorijama, trening centrom, kancelarijskim, izloZzbenim i
prodajnim prostorom...) je naredni klju€ni korak razvoja ove firme.

Preduzece se u postupku pribavljanja dokumentacije za novu izgradnju obratilo Opstinskoj
upravi opstine PoZega - Odeljenju za urbanizam, gradevinarstvo, stambeno-komunalne
poslove i zastitu zivotne sredine, sa zahtevom za dobijanje Informacije o lokaciji za
katastarske parcele br. 273/1, 294/1, 295/2 i 295/3, sve u KO Milicevo Selo, a u cilju
izgradnje novih objekata na ovim parcelama.

Opstinska uprava je izdala traZzena dokumenta, nakon Cega je investitor uSao u postupak
izrade UrbanistiCkog projekta za novu gradnju jer je to propisano planskim dokumentom
kojim su obuhvaéene njegove parcele.

Gradevinski radovi koje je investitor planirao su izgradnja novih objekata sa njima
pripadaju¢om infrastrukturom i parternim uredenjem i to u 3 faze:

e FAZA 1- upravni objekat sa restoranom, proizvodno-skladiSni objekat, proizvodni
objekat za sprejeve, portirnica, trafostanica, tankovi za gas, spremiste opasnog
otpada, cisterne za rastvaracCe, prostor za kontejnere;

e FAZA 2- garaza sa radionicom i nau¢no-istrazivacki centar

e FAZA 3- proSirenje upravne zgrade i proSirenje nau¢no-istrazivackog centra.
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1. POVOD I CILJ IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA

POVOD za izradu ovog UP-a je zahtev investitora da se za planiranu izgradnju omogudi
zakonska procedura za dobijanje potrebnih dozvola, a u skladu sa vazeéim planskim
dokumentima.

Ovi dokumentima je definisano da uz putni pravac PoZega-lvanjica ve¢ postoje ali su i
predvidene nove povrSine za mesSovito poslovanje (proizvodnja, poslovanje). Predvideno
je i zaokruzivanje i uredenje postojecih radnih zona, nadgradnja saobracajne matrice i
infrastrukture sistema.

U okviru ove radne (privredne) zone obavezna je izrada posebnog urbanistiCko-tehni¢kog
dokumenta ( UrbanistiCkog projekta) , zbog razrade lokacije za sve objekte iz kategorije
V,G i D zastite Zivotne sredine, kako zbog znacaja planiranih objekata, njihovog moguéeg
uticaja na zivornu sredinu, tako i zbog njihovih kvalitetnijih medusobnih uklapanja, tj.
postizanja visokog stepena kompatibilnosti.

CILJ ovog UP-a je da se kroz urbanistiCko-arhitektonsku razradu ove lokacije obezbede:
- detaljniji planski uslovi za dobijanje gradevinske dozvole za izgradnju svih
planiranih objekata na novoj gradevinskoj parceli;

- bliZi parametri za formiranje nove gradevinske (urbanisticke) parcele;

- detaljnije informacije koje ¢e omoguciti investitoru da fazno izgradi objekte i
investira u transformaciju sopstvenih infrastrukturnih sistema, i

- usklade realne potrebe i interesi investitora sa moguénostima lokacije u pogledu
poStovanja kriterijuma i propisa za izgradnju objekata, zastitu javnog interesa ,
zastitu zivotne sredine i susedskih odnosa.

2. PRAVNI OSNOV ZA IZRADU URBANISTICKOG PROJEKTA

s Zakon o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik" Republike Srbije,br. 72/2009,
81/2009-ispr. , 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-
odluka US, 98/2013-odluka US, 132/2014 ,145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 i
09/2020, 52/2021 i 62/2023).

Ostala zakonska regulativa koja je primenjivana pri izradi ovog UP-a je:

e Pravilnik o opstim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju ("Sluzbeni glasnik
RS" 22/2015-89)

e Pravilnik o nacinu javne prezentacije urbanisti¢kog projekta ("Sluzbeni glasnik RS"
43/2010)

e Pravilnik o sadrzini, naCinu i postupku izrade dokumenata prostornog i
urbanistickog planiranja ("Sluzbeni glasnik RS" 32/2019)

3. PLANSKI OSNOV ZA IZRADU URBANISTICKOG PROJEKTA
% Prostorni plan opstine Pozega (,Sluzbeni list opstine Pozega“ broj 8/13)
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4. PODLOGE ZA IZRADU URBANISTICKOG PROJEKTA

Za potrebe izrade Projekta koriS¢ene su sledece podloge:

» Katastarsko-topografski plan predmetne lokacije razmere 1:500 overen od strane
Geodetske radnje Nemanja Peni¢ PR ,DENIC” Cajetina, septembar 2022.godine

e Ortofoto podloge preuzete sa zvani¢nog sajta https://a3.geosrbija.rs/

Ove podloge na kojima se radi graficki deo Projekta su u skladu sa ¢lanom 32. stav 3.
Zakona o planiranju i izgradnji (,Sluzbeni glasnik RS*, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-
US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19,
09/20, 52/21 1 62/23).

5. 1ZVOD IZ PLANA VISEG REDA

‘ PLANIRANA NAMENA POVRSINA | UREDENJE PROSTORA

Prema nameni prostora definisanoj u okviru plana kat.parcele br. 295/2 i 295/3, KO
Milicevo Selo, se nalaze u granici gradevinskog podruja- meSovito poslovanje
(proizvodnja i poslovanje). Deo parcela se nalazi u zoni zastite drzavnog puta IB reda br.21
(IB br.13 , po staroj nomenklaturi koja se pominje u Informaciji o lokaciji).

Prema nameni prostora definisanoj u okviru plana kat.parcela br. 273/1 KO Mili¢evo Selo
se nalazi uz granicu gradevinskog podrucja, delom je opredeliena kao mesSovito
poslovanje (proizvodnja i poslovanje) a delom je poljoprivredno zemljiSte. Deo parcele se
nalazi u zoni zastite drzavnog puta IB reda br.21.

Katastarska parcela broj 294/1 KO Milicevo Selo se nalazi van granice gradevinskog
podrucja u kome je definisano mesSovito poslovanje (proizvodnja i poslovanje) i predstavlja
poljoprivredno zemljiste.

Prostornim planom je definisano da , ukoliko je neka parcela na granici ili sa druge strane
odredenih granica (gradevinskog podrucja, zone, odredene namene i sl.) pravila izgradnje
se izdaju na osnovu pravila plana za dominantnu namenu u okruzenju predmetne parcele.
Shodno tome sve parcele su opredeljene za namenu MESOVITO POSLOVANJE.

Poslovanje obuhvata trgovinu, usluge, zanatstvo i ugostiteljstvo.

Radne (privredne) zone (prema PPO) obuhvataju vrlo Sirok spektar privrednih delatnosti
poCev od industrijske, manufakturne i zanatske proizvodnje, objekata saobracajne
privrede, preko skladistenja, prodaje na otvorenom, pa do onih oblika maloprodaje koji
zahtevaju velike prodajne prostore tipa hipermarketa.

Proizvodni kompleksi su veci proizvodni pogoni ili lokacije namenjene raznovrsnim
privrednim aktivnostima. Uglavnom su organizovani kao viSefunkcionalni kompleksi. U
okviru proizvodnih delatnosti moze se naéi i prehrambena industrija, gradevinarstvo i
proizvodnja gradevinskog materijala, skladiSta, tekstilna industrija, veca trgovinska
preduzeca, zanatska proizvodnja.

Kompleksi u radnoj zoni treba da budu tako organizovani da su komercijalni objekti,
administrativna ili upravna zgrada ili sadrzaji kojima pristupaju posetioci (izlozbeni saloni,
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prodajni prostori i sl.) pozicionirani prema javnoj povrsini (saobracajnici), a proizvodni
objekti (proizvodne hale, magacini, skladista i sl.) u zaledu parcele.

Dozvoljene su sve grupe delatnosti osim onih koje ugrozavaju ljude i Zivotnu sredinu
(zemljiste, vazduh i vodu).
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Slika br. 1 Izvod iz PPO PoZzega —Namena povr$ina

REGULACIJA | NIVELACIJA

REGULACIONE | GRADEVINSKE LINIJE-

Regulaciona linija jeste linija koja razdvaja povrSinu odredene javne namene od povrsina
predvidenih za druge javne i ostale namene.

Regulaciona linija utvrduje se u odnosu na postojecu regulaciju i parcelaciju i postojece
trase saobracajnica, a prema zahtevanoj funkcionalnosti saobra¢ajne mreze. Uslovi za
izgradnju saobracajnica definisani su pravilima za izgradnju saobracajnica i opStinskih
puteva, a rastojanje izmedu regulacionih linija (Sirina pojasa regulacije) utvrduje se u
zavisnosti od funkcije i ranga saobracajnica, odnosno infrastrukure. DefiniSe se kao
horizontalna, vertikalna, nadzemna i podzemna regulacija.
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Za drzavni put pojas regulacije obuhvata krajnje tacke zemljiSnog pojasa sa obe strane
saobracajnice. ZemljiSni pojas je neprekinuta zemljiSna povrSina sa obe strane useka i
nasipa javnog puta, Sirine 1.0 metar mereno na spoljnu stranu od linija krajnjih tataka
poprecnog profila, a u ovom slu¢aju je to granica katastarske parcele drzavnog puta.

Pojas regulacije za opstinski put drugog reda iznosi prose¢no 12.0 do 15.0 metara.

Gradevinska linija jeste linijja na, iznad i ispod povrSine zemlje i vode do koje je
dozvoljeno gradenje osnovnog gabarita objekta.

Uz drzavni ili opStinski put gradevinsku liniju predstavlja granica zastitnog pojasa.

Zastitni pojas uz drzavni put prvog reda iznosi 20.0 metara, a za opstinske puteve je ta
udaljenost 5.0 metara.

PRAVILA GRADENJA

POLOZAJ OBJEKATA U ODNOSU NA SUSEDNE PARCELE

Proizvodni objekat, u proizvodnom kompleksu, od susednog objekta druge namene mora
se odvoijiti sa minimalnim zastitnim pojasom od 10.0 metara, po obodu vlastite parcele uz
minimalnu udaljenost od susednog objekta od 15.0metra.

Minimalna udaljenost poslovnog dela objekta ili poslovnog objekta od objekta druge
namene je 6,0metara.

Najmanje dozvoljeno rastojanje osnovnog gabarita (bez ispada) objekta i linije susedne
gradevinske parcele za poslovne objekte na delu bocnog dvoriSta iznosi 5.0m, a za
proizvodne je 10.0m.

Novi objekat se moze graditi na rastojanju manjem od dozvoljenog uz prethodno
pribavljenu saglasnost vlasnika odnosno korisnika susedne parcele. U tom slu€aju , na
kalkanskom zidu novog objekta zabranjeni su bilo kakvi naspramni otvori.

Na sopstvenoj parceli mora se obezbediti minimum 5.0m zastithog zelenog pojasa po
obodu parcele.

INDEKSI

Indeks zauzetosti parcele jeste odnos gabarita horizontalne projekcije izgradenog ili
planiranog objekta i ukupne povrSine gradevinske parcele, izrazen u procentima.

Indeks izgradenosti parcele jeste odnos (koli¢nik) bruto razvijene gradevinske povrSine
izgradenog ili planiranog objekta i ukupne povrSine gradevinske parcele.

Bruto razvijena izgradena povrSina svih nadzemnih etaza koja se uzima u obzir pri
odredivanju dozvoljenog koeficijenta obraCunava se primenom standarda SRPS.UC2.100.

Najveci dozvoljeni indeks zauzetosti: za radnu zonu je 60%.

Najveci dozvoljeni indeks izgradenosti: 1.5 (prema opstim pravilima- nije data vrednost u
PPO Pozega).
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SPRATNOST

Spratnost objekata poslovanja, proizvodnje, komercijalnih delatnosti i slicno zavisi od
tehnoloSkog procesa koji se u njima obavlja.

Najveca dozvoljena spratnost u okviru radne zone je:

Mesovito poslovanje: max P+1
Proizvodni: max P+1
Ekonomski objekti: max P+0
Pomoc¢ni objekti: max P+0

6. PODACI | USLOVI NADLEZNIH INSTITUCIJA | ORGANIZACIJA
O T @ I o C 7 SRR
1. Kopija plana za parcele 273/1, 294/1, 295/2 i 295/3, KO Milicevo Selo, broj 953-
145-61879/2023 od 14.11.2023.godine, izdata od RS Republi¢ki geodetski zavod
SKN Pozega
2. Kopija vodova za parcele 273/1, 294/1, 295/2 i 295/3, KO Mili¢evo Selo, broj 956-
307-4609/2022 od 02.03.2022.godine, izdata od RS Republi¢ki geodetski zavod
SKN Odeljenje za katastar vodova Uzice
3. Prepis lista nepokretnosti broj 880 za KO Miliéevo Selo, parcela 295/2, od
11.01.2024. godine.
4. Prepis lista nepokretnosti broj 896 za KO Miliéevo Selo, parcele 295/3 i 273/1,
od 11.01.2024. godine.
5. Prepis lista nepokretnosti broj 957 za KO Miliéevo Selo, parcela 294/1, od
11.01.2024. godine.
6. Prepis lista nepokretnosti broj 581 za KO Milicevo Selo, parcela 2253, od

11.01.2024. godine.

PODACI | USLOVI NADLEZNIH INSTITUCIJA | ORGANIZACIJA.........cocveveeereren,

1.

Informacija o lokaciji 0 moguc¢nostima i ograni¢enjima gradnje na k.p. 273/1 KO
Milicevo Selo, izdata od strane opstinske uprave opstine Pozega 03broj 350-186/21
od 20.08.2021.godine

Informacija o lokaciji o moguc¢nostima i ograni€enjima gradnje na k.p. 295/2 i
295/3, KO Mili¢evo Selo, izdata od strane opstinske uprave opstine Pozega 03broj
350-187/21 od 20.05.2021.godine

Informacija o lokaciji o moguc¢nostima i ograni¢enjima gradnje na k.p. 294/1 i
294/2 KO Milicevo Selo, izdata od strane opstinske uprave opstine Pozega 03broj
350-87/22 i 350-88/22 od 10.03.2022.godine

. Uslovi EPS-a za potrebe izrade Urbanisti¢kog projekta, broj 8M.1.0.0-D-09.20.-

204505-22 od 11.10.2022. godine, izdati od Elektrodistribucije Srbije, ogranak
UZice

Tehnicki uslovi za potrebe izrade UP-a, izdati od komunalnog preduzeca JKP
“‘NAS DOM”, broj 2825/1 od 24.05.2022. godine
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6. Tehnicki uslovi za potrebu izrade UP-a , delovodni broj 20758/3-2024 od
19.01.2024.godine izdati od Preduzeéa za telekomunikacije a.d.Telekom Srbija,
Odeljenje za planiranje i izgradnju mreze UZice

7. Informacije broj 353-00-17/2/2024-02 od 30.01.2024.godine, izdate od strane
RS Ministarstvo zastite Zivotne sredine Agencija za zastitu Zivotne sredine

8. Obavestenje o davanju preporuke o uslovima za izradu UP-a, izdato od strane
Javnog vodoprivrednog preduze¢a SRBIJAVODE, Beograd, Vodoprivredni centar
.,Morava“ Ni§, Sekcija ,Uzice” Uzice, broj 7771 od 25.07.2023. godine

9. Uslovi za prikljuéenje na javnu saobraéajnicu , izdati od strane JP “Putevi
Srbije”, broj 953-14961/23-1 od 08.08.2023. godine.

10.Misljenje broj 1126-2 od 29.01.2024.godine, izdato od strane RS Ministarstva
odbrane (Sektor za materijalne resurse, Uprava za infrastrukturu)

11.Geotehni€ki elaborat za potrebe izgradnje kompleksa proizvodnih i poslovnih
objekata na kp 273/1, 295/2, 295/3, 294/1 i 294/2 KO Milicevo Selo, izraden od
strane GT SOIL Inzenjering d.o.o. preduzeée za geotehnicka istrazivanja terena
buSenjem i sondiranjem, Gospodar Jevremova br.46, Beograd (izvod iz Elaborata
je dat u tekstu UP-a, sam Elaborat nije prilozen zbog svog obima).
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PROJEKAT

KO MILICEVO SELO, OPSTINA POZEGA

B.

1.

Obuhvat ovog urbanistickog projekta su privatne kat. parcele brojevi 273/1, 294/1, 295/2 i
295/3, kao i deo putne parcele u drzavnom vlasnistvu br. 2253, sve u KO Mili¢evo Selo.

ANALIZA LOKACIJE | OCENA POSTOJECEG STANJA

GRANICA URBANISTICKOG PROJEKTA

Granica Urbanistickog projekta je data u grafiCkim prilozima.

Koordinate granice UP-a:

1 X=7427608.70 Y=4851279.68 19 X=7427463.80 Y=4851058.83
2 X=7427616.12 Y=4851260.48 20 X=7427458.06 Y=4851102.03
3 X=7427646.75 Y=4851181.22 21 X=7427452.44 Y=4851121.95
4 X=7427666.31 Y=4851126.69 22 X=7427444.43 Y=4851150.33
5 X=7427693.57 Y=4851054.63 23 X=7427431.36 Y=4851192.83
6 X=7427722.48 Y=4850985.30 24 X=7427432.59 Y=4851192.50
7 X=7427747.20 Y=4850919.52 25 X=7427478.74 Y=4851179.99
8 X=7427753.01 Y=4850904.07 26 X=7427523.82 Y=4851198.86
9 X=7427734.13 Y=4850897.13 27 X=7427517.71 Y=4851217.04
10 X=7427720.08 Y=4850935.35 28 X=7427513.53 Y=4851229.37
11 X=7427692.26 Y=4851009.32 29 X=7427529.45 Y=4851233.23
12 X=7427661.90 Y=4851086.01 30 X=7427537.45 Y=4851207.94
13 X=7427658.14 Y=4851096.38 31 X=7427572.84 Y=4851217.61
14 X=7427612.41 Y=4851074.18 32 X=7427569.80 Y=4851225.16
15 X=7427567.42 Y=4851051.87 33 X=7427578.77 Y=4851225.02
16 X=7427522.74 Y=4851029.53 34 X=7427607.65 Y=4851233.33
17 X=7427478.39 Y=4851007.67 35 X=7427603.58 Y=4851244.71
18 X=7427471.39 Y=4851015.87 36 X=7427592.32 Y=4851275.15

Ukupni obuhvat Urbanisti¢kog projekta iznosi 37758.42 m? (3ha 77a 58.42 m?).
Ukupna povr$ina buducéeg gradevinskog kompleksa je 30323.00 m? (3ha 03ara 23m? ).

2. PODACI O LOKACUI | SIREM OKRUZENJU

Milicevo Selo se nalazi u juznom delu opstine PoZega, uz drzavni put IB reda broj
21 ( deonica Pozega- Arilje- Ivanjica), na poCetku osmog kilometra od centra naseljenog
mesta Pozege i na petom kilometru od gradskog centra Arilja.

Vedi deo sela je u brdsko-planinskoj zoni, dok je maniji (isto€ni) deo viSe ravni€arskog tipa
i u zoni reke Moravice.

U selu je izrazen ruralni tip organizacije individualnih poljoprivrednih domacinstva
kojih ima oko 220 sa oko 650 stanovnika. Vec¢i deo domacinstava se nalazi u podnozju
brdsko-planinskog dela sela, sa prelazom ka ravnici, i organizovani su uz razvijenu mrezu
lokalnih puteva.
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Stanovnistvo se pretezno bavi poljopriviedom. Vecina postojeéih objekata izgradeni su u
svrsi poljoprivredne proizvodnje, a manji deo su objekti stambenog karaktera.
U zoni drZzavnog puta razvija se industrijska proizvodnja sa poslovanjem i trgovinom.

Katastarske parcele koje su predmet ovog urbanistiCkog projekta pripadaju delu
seoskog naselja koje je uz drzavni put, tj. u delu izmedu dva lokalna opstinska puta drugog
reda i drzavnog puta.

Predmetnim parcelama se pristupa sa drZzavnog puta koji je sa istoCne strane
lokacije. Sa zapadne strane su pretezno obradive poljoprivredne povrSine i livade, dok se
sa severne i juzne strane lokaciji granici sa izgradenim parcelama na kojima su izgradeni
samo stambeni objekti ili stambeni objekti u okviru poljoprivrednih gazdinstava sa prateéim
pomoc¢nim objektima.

MAKROLOKACIJSKI POLOZAJ  parcela u obuhvatu urbanistickog projekta moze se ,
ukratko, definisati slede¢im parametrima:
o Smestene su na pocCetku Sestog kilometra od naselja Arilie, sa leve strane uz
drzavni put, tj na devetom kilometru od naselja Pozega.
o Sire podrugje lokacije je delimi¢no izgradeno i sastoji se od parcela sa stambenim
i poljoprivrednim objektima i lokacija sa izgradenim privrednim objektima
(proizvodnim, skladiSnim i objektima trgovine),od neizgradenih parcela koje su u
gradevinskom podrucju i poljoprivrednih povrsina.
0 Reka Moravica udaljena je oko 750 m od severoistocne granice kompleksa.

MIKROLOKACIJA
Za analizu postojeéeq stanja koriSéeni su podaci iz dokumentacije — kopije planova,
posedovni listovi , katastarsko-topografski snimak, kao i podaci prikupljeni na terenu.

» ZemljiSte posmatrane lokacije je teren u neznatnom padu (oko 1,55%), nalazi se na
srednjim kotama od oko 324,00 sa donje (jugozapadne) strane parcela do 320,50
sa gornje (severoisto¢ne) strane lokacije.

» Teren je u potpunosti neizgraden, koristi se kao poljoprivredno zemljiste;

» u posedovnom listu je uknjizen maniji objekat bruto povrSine 26m2 koji ne postoji
na terenu

> Najblizi stambeni objekat (na severnom delu lokacije, k.p. 296/4) nalazi se na
udaljenosti od oko 5,0 metara vazdusno od granice novoplaniranog kompleksa;
objekat je graden 80-tih i trenutno se Kkoristi za povremeno stanovanje, kao i
stambeni objekat na susednoj k.p. 295/1, koji je joS starijeg datuma i koji je deo
poljoprivrednog domacinstva umanjene aktivnosti.

> Najblizi stambeni objekat (na juznom delu lokacije, na k.p. 271/1) nalazi se na
udaljenosti od 10.0 metra od granice sa kolsko-pesackim ulazom u novoplanirani
kompleks; najblizi pomoéni objekat je na 1.0 metar od granice sa UP-m.

» Na osnovu privremene seizmoloSke karte SFRJ iz 1982.godine ispitivano podrudje
se nalazi u oblasti sa stepenima seizmi¢nosti 8o MKS skale, $to ne predstavlja
vecu seizmiCku ugrozenost, koja bi uslovljavala posebne mere izgradnje objekata i
adekvatnu prostornu organizaciju. Povecanje ili smanjenje stepena seizmickog
inteziteta nije istraZzeno, obzirom da nije vrSena mikroseizmicka reonizacija za
potrebe izrade urbanisticko-planske dokumentacije.

Agencija za projektovanje FORMA 1A Arilje
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» Nivo podzemne vode na dan istraznog busenja (25.06.2020) registrovan je na koti
cca 1,00m-1,90m od povrsine terena.
» Na ovom podrucju nisu identifikovana nepokretna kulturna i prirodna dobra.

L) Nije javna is|

Slika br. 2. Sire okruZenje lokacije (satelitski snimak)
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3. POSTOJECE STANJE OBJEKATA | INFRASTRUKTURE NA LOKACWJI

Na lokaciji ne postoje izgradeni objekti. Kao sto je ve¢ napomenuto, na katastarskoj parceli
kp. broj 273/1 KO Milicevo Selo u katastarskom operatu je evidentiran jedan objekat
povrSine 26,00m2 koji je napravljen pre donoSenja propisa i za koji nije utvrdena namena.
Kako objekat ne postoji na terenu i zanemarljivin je dimenzija u odnosu na obuhvat
projekta nije razmatran pri proracunu urbanistiCkih parametara.

Tabela 1. Preqgled katastarskih podataka i urbanisti¢kih parametara

| BROJ POVRSINA OBJEKTI VRSTA
PARCELE  PARCELE m2 m2 IS ZEMLJISTA SACLlint)
JFiresto
273/1 9.514,00 26,00 . op .
internacional Privatna 1/1

doo
294/1 10.516,00 0,00

Nova Pazova

P — T ——
,Firestop
internacional®
4685/5288 .
o Privatna
Poljoprivredno
295/2 5.288,00 0,00 Risti¢ Dusan zemljiste Teret: pravo
301/5288 prolaza
Risti¢ Filip
302/5288
,Firestop
295/3 5.005,00 0,00 internacional” Privatna 1/1
Ukupna povrsina Povrsina e ligte
pnap s Zauzetostiu UP-u % izgradenosti
parcela u UP-u pod objektima
u UP-u
30.323,00 m2 26,00 ~0,00 % ~0,00

Katastarska parcela 2253 KO Miliéevo Selo je u javnoj svojini i ima ukupnu povrSinu
57.720,00m2. Na njoj se nalaze objekti putne infrastrukture tj.drzavni put-kolovoz, bankine
otvoreni putni kanal, postojeci betonski propust ka parceli 273/1, infrastruktura u zastithom
pojasu.

U ovom UP-u se analizira samo deo ove parcele koji se grani€i sa ostalim parcelama u
UP-u, i to izmedu dve najbliZze raskrsnice sa lokalnim/opstinskim putevima.

Agencija za projektovanje FORMA 1A Arilje
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Slika br. 3. UZza lokacija

s T,
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| POSTOJECA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

PUTNA INFRASTRUKTURA — Na lokaciji UP-a postoji drzavni put Ib reda broj 21,
deonica Pozega-lvanjica.

U skladu sa usvojenom Uredbom o kategorizaciji drzavnih puteva (,SI.gl.RS", broj
105/2013 119/2013 i 93/2015) taCan naziv saobracajnice je Drzavni put IB reda broj 21:
Novi Sad - Irig - Ruma - Sabac - Koceljeva - Valjevo - Kosjeri¢ - Pozega - Arilje - Ivanjica -
Sjenica, izmedu ¢vora 2094 (Pozega - veza sa A2) i Evora 2130.

Drzavni put je dvotracan, Sirine kolovoza 6.70m, Sirine bankina ukupno 1.50m. Kolovozna
konstrukcija puta je u odlichom stanju obzirom da je u skorije vreme (u periodu 2021-2022.
godina) izvrSena rehabilitacija ovog puta na predmetnoj deonici.

Dozvoljena brzina na drZzavnom putu iznosi V=70 km/h. U zoni gde se planira priklju¢enje
saobracajnog prikljuCka drzavni put je u pravcu.

VODOSNABDEVANJE - Na lokaciji UP-a ne postoji vodovodna mreza. Najbliza
vodovodna cev promera @100 na koju se moze prikljuciti planirani gradevinski kompleks
nalazi se na oko 500m jugozapadno od lokacije. Lokacija prikljuCne Sahte (data na slici u
prilogu) je uz opstinski put na parceli 2256 KO Milicevo Selo.

KANALIZACIJA — Ne postoji gradska fekalna, a ni atmosferska kanalizacija u okruzeniju.
Vode sa asfaltne povrSine drzavnog puta upustaju se u putni kanal drzavnog puta. Kod
rekonstrukcije puta nije izvrSeno CiScenje ovog putnog kanala pa se deSava da se voda iz
kanala Cesto preliva na lokaciju. Kanal je ve¢im delom godine obrastao vodenom trskom.
Zapadna granica lokacije se poklapa sa joS jednim kanalom-omanjim vodenim tokom koji
nije katastarski evidentiran niti se odrzava, a prikuplja vodu sa zapadne padine koja se
spusta ka lokaciji. Ovde ne postoje ni drenazni kanali koji prikupljaju viSak podzemne vode
(koja ima prili€no visok nivo karakteristiCan za ovo podrucje), a koji su izvedeni na nekim
parcelama u okruzenju (npr. takav drenazni kanal poseduje firma ,Frigojunior‘ koja se
nalazi sa juzne strane lokacije).

ELEKTROENERGETSKA MREZA- preko parcela u obuhvatu UP-a prelazi nadzemna
niskonaponska mreza na betonskim stubovima koja se napaja sa trafostanice TS 10/0.4
kV ,Andeliéi“ (mreZa ide preko katastarskih parcela br. 273/1, 295/2 i 295/3).

Foto instalacija u nastavku.
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C. URBANISTICKO-ARHITEKTONSKO RESENJE

USLOVI ZA PARCELACIJE /| PREPARCELACIJU...........corrrrrrrrrrrrnnnnnn.

1. FORMIRANJE GRADEVINSKE PARCELE

Gradevinska parcela je najmanja zemljiSno-prostorna jedinica na kojoj se moze graditi.
Gradevinska parcela, po pravilu, treba da ima povrSinu i oblik koji omoguéava izgradnju
objekata u skladu sa reSenjima iz plana, pravilima o gradenju i tehnickim propisima.

Minimalni parametri za gradevinsku parcelu za ovu zonu su:

Najmanja Sirina gradevinske parcele za privredne, poslovne, proizvodne i industrijske
objekte je 20.0 m, a najmanja povrSina nove parcele za novu izgradnju je 1500 m?
(parametri su u skladu sa PPO).

Gradevinski kompleks Firestop internacional, posmatran kao jedna celina/parcela, ima
Sirinu fronta 141.70m, a povrsinu 30.323.00 m? , $to zadovoljava propisane parametre.

Gradevinski kompleks predstavlja i celinu koja se sastoji od vise medusobno povezanih
samostalnih funkcionalnih celina, odnosno katastarskih parcela, koje mogu imati razli€itu
namenu (vazeci Zakon o planiranju i izgradnji, ¢lan 2.12)

U okviru ovog novoplaniranog gradevinskog kompleksa moze se izvrsiti parcelacija i
preparcelacija postojecih parcela u skladu sa potrebama novoplaniranih objekata i fazama
njihove izgradnje.

USLOVI ZA IZGRADNUJU..........ueunnnnnnnnnnnnnnnnnnnsensssnens s

1.  PLANIRANA NAMENA POVRSINA | UREDENJE PROSTORA

Planirana namena novih objekata je u skladu sa namenom definisanom Prostornim
planom opstine PoZega, a to je meSovito poslovanje. Planirani kompleks je PROIZVODNO-
SKLADISNI | ADMINISTRATIVNI.

S obzirom da je osnovna delatnost preduzeca ,Firestop Internacional® proizvodnja
specijalizovanih vodorastvornih ekspandujucih protivpoZarnih premaza i rastvarackih
osnovnih i zavrdnih zastitnih premaza, kao i proizvodnja hemijskih proizvoda za
domacinstvo i industriju, investitor je planirao izgradnju svih neophodnih objekata u kojima
Ce se zaokruziti svi ovi proizvodni procesi- skladiStenje sirovina i gotovih proizvoda,
proizvodnja, istrazivacki procesi u razvojnim i kontrolnim laboratorijama, trening centar,
kancelarijski, izlozbeni i prodajni prostori.

Predvideni proizvodni kapaciteti u narednom periodu: ukupno proizvoda 1500 t/god.
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Osim izgradnje objekata predvidene su i adekvatne povrSine za kolsko-pesacki i mirujuci
saobracaj, manipulativne kao i zelene povrsine. Infrastrukturni sistemi u okviru novog
gradevinskog kompleksa su planirani da podrZze sve prethodno navedene objekte i da se
istovremeno priklju€e u gradske infrastrukturne sisteme.

2. SAOBRACAJNO, REGULACIONO I NIVELACIONO RESENJE

Pristup novoformiranom gradevinskom kompleksu je planiran sa postoje¢e javne
saobracajne povrsine - drzavnog puta IB reda broj 21 koji se nalazi na kp. broj 2253 KO
Milicevo Selo. Bilo je poku$aja da se pristup resi prikljuenjem na neki od najblizih lokalnih
puteva ali je donet zaklju¢ak da se jo$ uvek nisu stekli odgovarajuci uslovi i zauzet je stav
da se prikljuCak mora realizovati na drzavni put.

PrikljuCak ce biti direktan, a pozicija saobracajnog prikljucka koji je projektovan kao
dvosmerni je nametnuta praksom da se novi priklju¢ak mora naci na polovini izmedu dve
postojece raskrsnice na drzavnom putu. Tako je ulaz morao da se nade u jugoistocnom
delu kompleksa pa je nadalje usmerio organizaciju objekata i internih saobracajnica.
PrikljuCak je predviden za kretanje i manipulaciju velikih teretnih i vatrogasih vozila, kao i
putnickih automobila.

Teren gde se planira buduéa izgradnja kompleksa je nizi od postojeCeg drzavnog puta, pa
je niveleta prikljucka formirana tako da su se novoprojektovane saobracajne povrsine
maksimalno uklopile u konfiguraciju terena uz odrzanje funkcionalnosti saobracajnice.
Poduzni nagib nivelete priklju¢ka na izlivu/ulivu sa/na drzavni put je 2.30% sa smerom ka
kompleksu.

Minimalna Sirina saobracajnog prikljucka je 7.0m. PeSacki prilaz kompleksu planiran je
preko trotoara uz internu saobracajnicu koja se povezuje na drZzavni put.

Kretanje putniCkog i teretnog saobracaja u okviru kompleksa planirano je putem
dvosmernih internih saobracajnica Sirine 7.0 i 6.0m i jednosmerne interne saobracajnice
Sirine 4.5m. Jednosmerna interna saobracéajnica planirana je oko Proizvodno-skladisnog
objekta i ista ujedno predstavlja i pozarni put. Dvosmerne interne saobracajnice Sirine 6.0
planirane su uz upravni objekat i predvidene su samo za kretanje putni¢kog saobracéaja.
PeSacki saobracaj se odvija putem trotoara minimalne Sirine 1.5m.

Do garaze sa radionicom trasirana je interna saobracéajnica tako da se naknadno moze
povezati na potencijalnu mrezu saobracajnica sa zadnje (jugozapadne) strane kompleksa
i time rastereti prilaz sa drzavnog puta, makar za teski saobracaj.

Mirujuci saobracaj se planira u zoni ulaza u kompleks.

Kompleks ¢e biti opremljen odgovaraju¢om horizontalnom i vertikalnom saobra¢ajnom
signalizacijom.

Kad je u pitanju granica regulacije ka drzavhom putu ovde su primenjene
katastarske granice kao merodavne granice regulacije kako je to definisano prostornim
planom opstine.

Sa ostalih strana industrijskog kompleksa linija regulacije se poklapa sa granicom
vlasnistva investitora.

Gradevinska linija- jeste linija na, iznad i ispod povrSine zemlje i vode do koje je dozvoljeno
gradenje osnovnog gabarita objekta.
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Vazecim Prostornim planom opstine PoZega je definisano da uz drzavni ili opS&tinski put
gradevinsku liniju predstavlja granica zastitnog pojasa. Zastitni pojas uz drzavni put prvog
reda iznosi 20.0 metara, a za opstinske puteve je ta udaljenost 5.0 metara.

U zastitnom pojasu pored javnog puta van naselja zabranjena je izgradnja gradevinskih ili
drugih objekata, kao i postavljanje postrojenja, uredaja i instalacija, osim izgradnje
saobracajnih povrsina pratecih sadrzaja javnog puta, kao i postrojenja, uredaja i instalacija
koji sluZze potrebama javnog puta i saobrac¢aja na javhom putu.

U zastithom pojasu moZe da se gradi, odnosno postavlja vodovod, kanalizacija, toplovod,
ZelezniCka pruga i drugi sliCan objekat, kao i telekomunikacione i elektro vodove,
instalacije, postrojenja i sl., po prethodno pribavljenoj saglasnosti upravljaa javnog puta
koja sadrzi saobracajno-tehniCke uslove. Upravlja¢ javnog puta duzan je da obezbedi
kontrolu izvodenja pomenutih radova.

Najmanje dozvoljeno rastojanje osnovnog gabarita (bez ispada) objekta i linije susedne
gradevinske parcele za poslovne objekte na delu bocnog dvorista iznosi 5.0m, a za
proizvodne je 10.0m. Kako je vecina objekata proizvodnog karaktera to je usvojeno
10.0metara kao odstojanje od bocnih i zadnje mede.

Novi objekat se moze graditi na rastojanju manjem od dozvoljenog uz prethodno
pribavljenu saglasnost vlasnika odnosno korisnika susedne parcele. U tom slu€aju , na
kalkanskom zidu novog objekta zabranjeni su bilo kakvi naspramni otvori.

Kako je teren koji je predviden za novu gradnju denivelisan/nizi u odnosu na javni put (kota
prikljucka na drzavnom putu je 322.28mnm ) za oko 1,20-1.50m projektom je predvideno
nasipanje i izdizanje kote podova novoplaniranih objekata do +322,50mnm. Ovim
novoplaniranim visinama prilagodene su i nivelete internih saobracéajnica.

Spratnost objekata poslovanja, proizvodnje, komercijalnih delatnosti i sli€éno zavisi od
tehnoloSkog procesa koji se u njima obavlja.

NajvecCa dozvoljena spratnost u okviru radne zone je:
- poslovni (usluge): maksimalno P+1+Pk

- Mesovito poslovanje: max P+1

- Proizvodni: max P+1

Pomocni objekti: max P+0

3. UREDENJE SLOBODNIH | ZELENIH POVRSINA

Pored objekata na parceli su predvidene manipulativhe povrsine kao i povrsine za mirujuci
saobracaj (asfaltirane ili drugacCije obradene- beton i behaton), povrSine za komunalni
otpad i ostalu nadzemnu infrastrukturu.

Ostatak Cine slobodne povrSine koje su planirane za ozelenjavanje - zatravljivanje.
Povrsina koja u okviru kompleksa mora ostati slobodna odnosno uredena i ozelenjena je
minimum 30%.

U cilju zastite biodiverziteta, a u skladu sa prostornim moguc¢nostima vezanim za poloza;j
novih objekata, na predmetnoj lokaciji planirano je podizanje novog zelenila, uz
obezbedenje raznovrsnosti vrsta i spratovnosti drvenaste vegetacije koja je najviSe
prilagodena lokalnim pedoloskim i klimatskim uslovima.
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Prema prostornom planu unutar kompleksa se mora obezbediti minimum 5.0m zastitnog
zelenog pojasa po obodu parcele.

SAOBRACAJNE POVRSINE

Saobracajnice 3793,36 m2

Parking 956,64 m2

Platoi 772,06 m2

Trotoari 1160,10 m2

Ostale popolo¢ane povrsine 196,00 m2

Ukupno saobracajne povrsine 6878,16 m2 22,68%
ZELENE POVRSINE 18433,11 m2 60,79%

Na pogodnim mestima je predvideno zasadivanje visokog i niskog rastinja. Jedan

od uslova je bio da ovo zelenilo svojim korenovim sistemom i kroSnjama ne ometa
normalno funkcionisanje objekata. Ovu novu vegetaciju je takode bilo neophodno uskladiti
sa podzemnim i nadzemnim instalacijama, postujuci propise o njihovom medusobnom
odstojanju.
Duz prilazne saobracajnice predvidena je visoka listopadna vegetacija sa jugoistoCne
strane - drveée u kombinaciji sa listopadnim i zimzelenim vrstama Zbunja. Spalir drveca je
predviden i na parkingu kako bi se zelenim masivima drveca i Zzbunja obezbedila zastita
od jakog sunca i delimi¢no anulirati dominantni vetrovi postavljanjem ovih zasada upravno
na pravac duvanja vetrova. Izbegnute su primene invazivnih vrsta za ozelenjavanje.

Zona oko objekata je definisana kao zona travnjaka koji se formira setvom semena vrsta
otpornih na susu i osunanost. Prilikom sadnje potrebno je koristiti hidrogel kako bi se
vlaga u zoni korena svih kategorija sadnog materijala Sto duze zadrzala.
U prvoj godini nakon sadnje potrebno je obezbediti adekvatno zalivanje, prihranu,
okopavanje i plevljenje drveca i Zbunja kao i redovno koSenje travnjaka. Za potrebe
kasnijeg odrzavanja travne vegetacije planirati periodicno koSenje a ne upotrebu pesticida
Sirokog spektra delovanja. Minimalna visina trave pri koSenju treba da bude 10cm.
PreporuCuje se izrada Projekta pejzaznog arhitektonskog uredenja slobodnih i
nezastrtih povrSina, kojim ¢e se naroCiti definisati odgovarajuéi izbor vrsta ekoloSki
prilagodenih predmetnom prostoru, tehnologija sadnje, agrotehnicke mere i mere nege
uskladene sa potrebama odabranih vrsta.

4. PRAVILA GRADENJA

OBJEKTI
Objekti se postavljaju u granicama planom predvidenih gradevinskih linija.

Visina objekta na relativno ravnom terenu kakav je ovaj predstavlja rastojanje od nulte
kote do kote slemena (za objekte sa kosim krovom), odnosno venca (za objekte sa ravnim
krovom).
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Kota prizemlja objekata odreduje se u odnosu na kotu nivelete javnog ili pristupnog puta.
Kota prizemlja novih objekata na ravnom terenu ne moze biti niza od kote nivelete javnog
ili pristupnog puta. Kota prizemlja moze biti najviSe 1.20m viSa od nulte kote.

Objekti mogu imati podrumske ili suterenske prostorije ako ne postoje smetnje
geotehnicke i hidrotehniCke prirode.

Medusobna udaljenost objekata: minimalna udaljenost poslovnog dela objekta ili
poslovnog objekta od objekta druge namene je 6.0metara.

Ispadi na objektima ne mogu prelaziti gradevinsku liniju vise od 1.60m, odnosno
regulacionu liniju viSe od 1.20m i to na delu objekta viSem od 3.0m. Horizontalna projekcija
ispada postavlja se u odnosu na gradevinsku, odnosno regulacionu liniju.

Gradevinski elementi na nivou prizemlja mogu preci gradevinsku, odnosno regulacionu
liniju (raCunajuci od osnovnog gabarita objekta do horizontalne projekcije ispada) i to:

Izlozi lokala do 0.30m po celoj visini, kad najmanja Sirina trotoara iznosi 3.00m, a
ispod te Sirine trotoara nije dozvoljena

e |zlozi lokala do 0.90m po celoj visini , u peSackim zonama

e Transparentne bravarske konzolne nadstreSnice u zoni prizemne etaze do 2.00m
po celoj Sirini objekta sa visinom iznad 3.00m

e Platnene nadstreSnice sa masivhom bravarskom konstrukcijom do 1.00m od
spoljnje ivice trotoara na visini iznad 3.00m, a u peSackim zonama prema
konkretnim uslovima lokacije

e Konzolne reklame do 1.2m na visini iznad 3.0m

Gradevinski elementi na nivou prvog sprata (erkeri, doksati, balkoni, ulazne nadstreSnice
sa i bez stubovaisl.) i to:

e Na delu objekta prema prednjem dvoristu do 1.20m, ali ukupna povrSina
gradevinskih elemenata ne moze preci 50% uli¢ne fasade iznad prizemlja

e Na delu objekta prema bo¢nom dvoristu pretezno severne orijentacije (najmanjeg
rastojanja od 1.50m) do 0.60m, ali ukupna povrSina gradevinskih elemenata ne
moze preci 30% bocCne fasade iznad prizemlja

e Na delu objekta prema boénom dvoristu pretezno juzne orijentacije (najmanjeg
rastojanja od 2.50m) do 0.90m, ali ukupna povrSina gradevinskih elemenata ne
moze preci 30% bocCne fasade iznad prizemlja

¢ Na delu objekta prema zadnjem dvoriStu (najmanjeg rastojanja od straznje linije
susedne gradevinske parcele od 5.00m) do 1.20m, ali ukupna povrSina
gradevinskih elemenata ne moze prec¢i 30% straznje fasade iznad prizemlja.

SPOLJNE STEPENICE

Otvorene spoljne stepenice mogu se postavljati sa prednje strane objekta ako je
gradevinska linija 3.00m uvucena u odnosu na regulacionu liniju i ako savladuju visinu do
0.90m. Stepenice koje savladuju visinu preko 0.90m ulaze u gabarit objekta.

Stepenice koje se postavljaju na boc¢ni ili zadnji deo objekta ne mogu ometati prolaz i druge
funkcije dvorista.

Agencija za projektovanje FORMA 1A Arilje
19



URBANISTICKI PROJEKAT
ZA IZGRADNJU NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJEVI 273/1, 294/1, 295/2 , 295/3 | DEO 2253 (drzavni put)
KO MILICEVO SELO, OPSTINA POZEGA

OGRADIVANJE

U cilju fizickog obezbedenja objekata i opreme gradevinski kompleks se ograduje i vidno
obeleZzava zabrana pristupa neovlas¢enim licima.
Preporucuje se ogradivanje transparentnom ogradom visine maksimalno 2,0 do 2,20 m.
Ograda i stubovi ograde postavljaju se tako da budu na parceli koja se ograduje. Na ulazu
u kompleks predvidena je jednokrilna klizna kapija Sirine 9,4m, a uz portirnicu i dvokrilna
automatska rampa za kontrolu ulaza u kompleks.

Prema PPO Pozega gradevinske parcele na kojima se nalaze industrijski objekti i ostali
radni i poslovni objekti industrijskin zona (skladiSta, radionice...) mogu se ogradivati i
zidanom ogradom do 2.20m. Takode, parcele Cija je kota nivelete visa od 0.90m do
susedne (Sto Ce biti ovde slu¢aj na nekim delovima kompleksa a zbog izdizanja/nasipanja
terena) mogu se ogradivati transparentnom ogradom do visine od 1.40m koja se moze
postavljati na podzid Ciju visinu odreduje nadlezni opStinski organ. Zidane i druge vrste
ograda postavljaju se na regulacionu liniju tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu
na gradevinskoj parceli koja se ograduje.

Po ¢lanu 37. Zakona o putevima ("SI.gl.RS" broj 41/18 i 95/18), ograde i drvece pored
javnih puteva podiZzu se tako da ne ometaju preglednost javnog puta i ne ugrozavaju
bezbednost saobracaja.

Kako je severozapadna granica kompleksa razudena i neadekvatna za ogradivanje
preporuka je da se ogradivanje izvrSi u skladu sa predlogom na donjoj slici,a da se
zemljiste van ograde industrijskog kompleksa preparceliSe sa susedima u cilju
poboljSavanja geometrije svih parcela u okruzenju.

Lol

Slika br. 4. Predlog ogradivanja

OSVETLJAVANJE

U slucCaju potrebe osvetljavanja kompleksa preporuCuje se planiranje primene
odgovarajucih tehnickih reSenja (smanjena visina svetlosnih izvora, usmerenost svetlosnih
snopova prema ciljanim sadrzajima), mere zastite noénih zivotinjskih vrsta i td.
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5. FAZNOST IZGRADNJE OBJEKATA
Objekti su trenutno planirani u tri faze:

FAZA |
e UPRAVNI OBJEKAT
e PROIZVODNO-SKLADISNI OBJEKAT
e PROIZVODNI OBJEKAT
e PORTIRNICA
e TRAFOSTANICA
e TANKOVI ZA GAS
e SPREMISTE OPASNOG OTPADA
e CISTERNE ZA RASTVARACE
e PLATO ZA KONTEJNERE

FAZA Il
e GARAZA SA RADIONICOM
e NAUCNO-ISTRAZIVACKI CENTAR

FAZA Il

e UPRAVNI OBJEKAT (prosirenje) + PRODAJNI PROSTOR
e NAUCNO-ISTRAZIVACKI CENTAR (pro$irenje)

Kako je trziSte uvek podlozno promenama investitor moze izgradnju objekata planirati i u
viSe faza, ukoliko to bude neophodno.

A

\ \ |
\\ % \
\ @ \
\. B B
\I FAZNOST GRADNIJE:
\

o O ——

"\ |:| FAZA Il
|: FAZA I

Slika br. 5. Faze izgradnje
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6. TEHNICKI OPIS PLANIRANIH OBJEKATA

Urbanisti¢kim projektom je predvidena izgradnja 7 (sedam) objekata i 4 (Cetiri) platoa za
nadzemnu infrastrukturu u okviru proizvodnog kompleksa. Objekti ¢e se graditi fazno,
prema potrebama investitora.

Idejna reSenja, koja su sastavni deo UrbanistiCkog projekta, nisu obavezuju¢a u smislu
funkcionalne organizacije. Odstupanja od zadatih gabarita objekata prilikom izvodenja ne
smeju preci 3%, pod uslovom da ne ugroze sve ostale relevantne elemente (tehnologiju,
saobracaj, pozarne propise i sl.).

Pored objekata planiraju se i interne saobracajnice, odgovarajuce manipulativne, zelene i
ostale povrsine.

FUNKCIJA NOVIH OBJEKATA:

1. Upravni objekat, spratnosti P+1, ukupne bruto razvijene povrsine 1292,86m2 (prva
faza 780,20 + proSirenje u tre¢oj fazi od 512,66)

2. Proizvodno-skladisSni objekat, spratnosti P+0, P+G(galerija), ukupne bruto razvijene
povrsine 3046.09m2 (predviden u prvoj fazi)

3. Proizvodni objekat (proizvodnja sprejeva), spratnosti P+0, ukupne bruto razvijene
povrsine 267.78m2. (predviden u prvoj fazi)

4. Objekat portirnice, spratnosti P+0, ukupne bruto razvijene povrsSine 15.30m2
(predviden u prvoj fazi)

5. Trafostanica, spratnosti P+0, ukupne bruto razvijene povrSine 21.93m2 (predviden

u prvoj fazi)
6. Tankovizagas.........cccceeeeveneenns
7. SpremiSte opasnog otpada...... (predvideni u prvoj fazi,
8. Cisterne za rastvarace.............. povrsine se ne obraCunavaju)
9.

Prostor za kontejnere................

10.Garaza sa radionicom, spratnosti P+0, ukupne bruto razvijene povrsine 232.73m2
(predvidena u drugoj fazi)

11.Naucno-istrazivacki centar, spratnosti P+1, ukupne bruto razvijene povrSine
1337.38 m2 (prva faza 902.68 + proSirenje u trecoj fazi 434.70m2)

1. UPRAVNI OBJEKAT (faza 1)

Objekat_ je planiran kao slobodnostojeci i svojom duzZzom stranom pozicioniran je
paralelno uz granicu zastitnog pojasa drzavnog puta (20,0m). Udaljenost od granice
zastitnog pojasa iznosi 46, odnosno 55cm. U horizontalnom pogledu objekat
predstavlja jednu celinu pravougaonog oblika dimenzija 12,74x30,62m. U vertikalnom
pogledu objekat se sastoji od dve etaze — prizemlje (£0,00/+322,50mnv) i sprat
(+4,85m/+327,35mnv) i njegova maksimalna visina iznosi 9,83m mereno od kote
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zastitnog trotoara. U nastavku upravnog objekta, sa njegove juzne strane, predvida se
proSirenje istog (faza Ill).

FAZA NI | FAZAI

i
FAZA NI | FAZAI

Planirani Upravni objekat je podeljen na dve funkcionalne celine. Prva celina obuhvata
kancelarijske prostorije i strukturirana je na prizemlju i spratu. Druga celina obuhvata
ekspres restoran za ishranu zaposlenih koji je strukturiran na prizemlju
U okviru kancelarijskog dela, na etazi prizemlja, planirani su sledeci sadrzaiji:

- ulazni hol sa recepcijom,

- kancelarije za zaposlene (5kom),

- sala za sastanke,

- €ajna kuhinja,

- muski i Zzenski sanitarni ¢vor,

- trokadero.
U okviru restoranskog dela planirano je sledece:

- trpezarija sa prostorom za izdavanje hrane,

- prostorija za prijem hrane,

- prateCe pomocne prostorije za zaposlene u restoranu (garderoba i toalet).
Na etazi sprata planirani su sledeci sadrzaiji:

- sala za sastanke,

- kancelarije za direktore (4kom),

- kancelarija za sekretaricu,

- kancelarije za zaposlene (3kom),

- muski i Zzenski sanitarni ¢vor,

- tehniCke prostorije (elektro, server i masinska soba).
Vertikalna komunikacija izmedu prizemlja i prvog sprata ostvarena je pomocnu
armiranobetonskog stepenista Sirine 1,25m kojem se pristupa iz ulaznog hola.
Primarna noseca konstrukcija je planirana kao montazna armiranobetonska konstrukcija
koja se sastoji od stubova, meduspratnih i ukrutnih greda, meduspratnih TT plo¢a i krovnih
nosaca. Temeljenje objekta predvideno je na temeljima samcima koji su po obodu objekta
spojeni temeljnim gredama. Temelji samci se sastoje od temeljnih stopa i prefabrikovanih
temeljnih ¢aSica. Krovna konstrukcija je jednovodna nagiba 2%.
Primenjeni materijali
Krov: za krovno zatvaranje objekta predviden je sendvi€ paket koji se sastoji od trapeznog
lima, parne brane, kamene mineralne vune i od TPO/FPO membrane.
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Fasada: za netransparentno fasadno zatvaranje objekta predvideni su kompozitni zidovi
od porobetonskih blokova debljine 20cm, obloZeni kamenom vunom debljine 10cm i
finalno fasadnim listelama debljine 2cm.

Fasadna bravarija se izraduje od aluminijuma. Predvideni su polustrukturalni stakleni
portali i prozori koji se izraduju od poboljSanih, plastificiranih aluminijumskih profila u tonu
RAL 7016 u svemu prema uputstvu proizvodaca. Zastakljenje otvora se izvodi staklom u
termopaketu, sa niskoemisionim staklom. Prema potrebi u izlozenim pozicijama
unutrasnje staklo se izvodi kao sigurnosno pamplex staklo.

Pregradni zidovi predvideni su kao montazni gipskartonski zidovi debljine 12.5 cm, 15 i
40cm (instalacioni zid). Nosecéa konstrukcija pregradnih zidova je metalna potkonstrukcija
sacinjena od CW i UW profila koja se ispunjava mineralnom kamenom vunom. Noseca
konstrukcija zidova se oblaze dvostrukim gipskartonskim plo€ama. Pregradni zidovi se
zavrsno obraduju poludisperzionom bojom, ili keramickim plo€icama, zavisno od namene
prostorije.

Podnu konstrukciju objekta u prizemlju sacinjava podna armiranobetonska plo¢a debljine
15cm, armirana sa mrezastom armaturom. Na podnu plo€u se postavlja falcovani
ekspandirani polistiren, debljine 10cm, preko kojeg se postavlja PE folija i izvodi se
armirana cementna kosuljica debljine 6¢cm.

Meduspratna konstrukcija je predvidena od prefabrikovanih TT plo¢a debljine 55cm preko
kojih se izvodi sloj za monolitizaciju od armiranog betona debljine 8cm, zatim se postavlja
zvucna izolacija debljine 1cm, PE folija i izvodi se cementna koSuljica debljine 4cm.
Podne povrsine prizemlja i sprata se finalno oblaZzu keramickim ploCicama.

Oluci: za prikupljanje atmosferske vode sa krova (2% nagib) predvideni su horizontalni i
vertikalni oluci.

DuZ najnize ivice krovne ravni predvideni su lezeci horizontalni oluci od profilisanog
pocinkovanog lima koji su postavljeni na termoizolaciju krova. Svi horizontalni oluci se
oblazu TPO/FPO membranom. Verikalni oluci, dimenzija 13x13cm, od pocinkovanog lima
dimenzije postavljaju se sa spoljnje strane fasadnih zidova neposredno ispod horizontalnih
oluka, a njihova veza ostvaruje se putem sakupljaca vode od pocinkovanog lima koji se
montiraju na vrh olucne vertikale.

Unutradnja bravarija: 1zmedu kancelarija, sala za sastanke i hodnika predvideni su
aluminijumski portali sa ispunom od stakla, a na ostalim prostorijama jednokrilna i
dvokrilna aluminijumska vrata. Vrata su predvidena od aluminijumskih profila bez
termoprekida sa ispunom od standardnog termopanela za alu stolariju, ili stakla, u boji po
Izboru Investitora. Portali su predvideni od aluminijumskih viSekomornih profila sa ispunom
od staklo paketa koji obezbeduje zvucnu zastitu. U sklopu portala predvidaju se
jednokrilna vrata.

PROSIRENJE UPRAVNOG OBJEKTA (predvideno za fazu 3)

ProSirenje, odnosno dogradnja upravnog objekta izvodi se sa njegove juzne strane paralelno sa
granicom zastitnog pojasa. Udaljenje od iste iznosi 56cm. U horizontalnom pogledu dogradnja sa
upravnim objektom (objekat br.1) predstavija jednu celinu pravougaonog oblika dimenzija
12,74x50,74m. Dimenzije dogradnje iznose 12,74x20,12m. U vertikalnom pogledu dogradnja prati
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visine upravnog objekta i sastoji se od dve etaZze — prizemlje (+0,00/+322,50mnv) i sprat
(+4,85m/+327,35mnv). Maksimalna visina iznosi 9,83m mereno od kote zastitnog trotoara.
Planirana dogradnja Upravnog objekta je podeljena na dve funkcionalne celine. Prva celina
obuhvata prodajni prostor na prizemlju. Druga celina obuhvata kancelarijske prostorije i Cajnu
kuhinju na spratu.

Vertikalna komunikacija izmedu prizemlja i prvog sprata ostvarena je pomocnu stepenista u okviru
upravnog objekta (objekat br.1). Veza sa objektom broj 1 ostvarena je i na prizemlju i na spratu.
Primarna noseca konstrukcija je planirana kao armiranobetonska skeletna konstrukcija koja se
sastoji od prefabrikovanih armiranobetonskih stubova, meduspratnih i ukrutnih greda, TT
meduspratnih plo¢a i krovnih nosaca. Temeljenje objekta predvideno je na temeljima samcima Koji
su po obodu objekta spojeni temeljnim gredama. Temelji samci se sastoje od temeljnih stopa i
prefabrikovanih temeljnih ¢aSica.

2. PROIZVODNO-SKLADISNI OBJEKAT

Objekat je planiran kao slobodnostojeci i pozicioniran je u centralnom delu kompleksa. U
horizontalnom pogledu objekat predstavlja jednu celinu pravougaonog oblika dimenzija
40,55x72,59m. Na severnoj i juznoj strani objekta formirane su konzolne nadstresnice
dimenzija 23,10x4,0m. U vertikalnom pogledu objekat se sastoji od jedne etaze — prizemlje
(£0,00/+322,50mnv) sa galerijom (+3,70/+326,20mnv) koja je formirana iznad pomoc¢nih
prostorija. Maksimalna visina objekta iznosi 11,55m mereno od kote zastitnog trotoara.
Planirani Proizvodno-skladiSni objekat je podeljien na Ccetiri funkcionalne celine,
skladiStenje i proizvodnja kao primarne funkcije i pomoéni i tehniCki prostori kao
sekundarne funkcije. Funkcija skladiStenja i proizvodnje prati tehnoloSki proces koji se
odvija u objektu. Skladistenje je formirano u severnom i juznom delu objekta, dok je
proizvodnja formirana u centralnom delu. Blok sa tehni¢kim i pomoénim prostorijama
formiran je u severoisto¢nom delu proizvodne celine.

i ==

FTEHYE WYY YD Y.L

U oviru prizemlja predvideni su sledeci sadrzaiji:
- skladiste sirovina,
- proizvodni pogon za premaze na bazi rastvaraca,
- proizvodni pogon za premaze na bazi vode,
- skladiste gotovih proizvoda na bazi rastvaraca
- skladiste gotovih proizvoda na bazi vode
- pomocéne prostorije (garderobe, tusevi i sanitarni ¢vorovi za zaposlene)
- trokadero.
Na galeriji su predvideni sledeci sadrzaji:
- tehnicke prostorije,
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- kancelarija Sefa proizvodnje,

- kancelarija za pogonsku kontrolu kvaliteta.
Vertikalna komunikacija izmedu prizemlja i galerije ostvarena je pomocnu cCeli€nog
stepenista Sirine 0,90m.
Primarna noseca konstrukcija je planirana kao montazno-demontazna Celi¢na konstrukcija
koja se sastoji od cCeli¢nih stubova, podvlaka, glavnih reSetkastih krovnih nosaca i
roznjaCa. Temeljenje objekta predvideno je na temeljima samcima koji su po obodu
objekta spojeni temeljnim gredama. Krovna konstrukcija je dvovodna, nagiba 2%.
Primenjeni materijali
Krov - za krovno zatvaranje objekta predviden je sendvic paket koji se sastoji od trapeznog
lima, parne brane, kamene mineralne vune i od TPO/FPO membrane.
Fasada - za netransparentno fasadno zatvaranje objekta predvideni su horizontalni
termoizolacioni paneli debljine 15cm. Paneli se opSivaju limenim opSivkama odredenih
profilacija na uglovima, po vrhu i dnu objekta.
Fasadna bravarija se izraduje od aluminijuma. Prozori i vrata se izraduju od poboljSanih,
plastificiranih aluminijumskih profila u tonu RAL 7016 u svemu prema uputstvu
proizvodacCa. Zastakljenje otvora se izvodi staklom u termopaketu, sa niskoemisionim
staklom. Puna vrata se izraduju sa ispunom od ispunom od standardnog termopanela za
alu stolariju.
Pregradni zidovi predvideni su kao zidni termoizolacioni paneli debljine 10cm i kao
montazni gipskartonski zidovi debljine 10cm, 12.5 cm, 15cm i 30cm (instalacioni zid).
Noseca konstrukcija pregradnih zidova je metalna potkonstrukcija sa€injena od CW i UW
profila koja se ispunjava mineralnom kamenom vunom. Nosec¢a konstrukcija zidova se
oblaze dvostrukim gipskartonskim plo¢ama. Gipskartonski pregradni zidovi se zavrSno
obraduju poludisperzionom bojom, ili keramickim ploCicama, zavisno od namene
prostorije.
Podnu konstrukciju objekta u prizemlju sacinjava podna armiranobetonska plo¢a debljine
20cm, armirana sa mrezastom armaturom.
Meduspratna konstrukcija galerije je predvidena kao spregnuta konstrukcija od trapeznog
lima i armiranog betona ukupne debljine 25cm.
Podne povrsine se finalno oblazu keramickim plo€icama, ili se premazuju zastitnim slojem
za beton u zavisnosti od namene prostorije.
Oluci - za prikupljanje atmosferske vode sa krova (2% nagib) predviden je sifonski sistem
tipa GEBERIT PLUVIA koji se povezuje na atmosfersku kanalizaciju.
Unutradnja bravarija — Vrata su predvidena od aluminijumskih profila bez termoprekida sa
ispunom od standardnog termopanela za alu stolariju, ili stakla, u boji po Izboru Investitora.

3. PROIZVODNI OBJEKAT ZA PROIZVODNJU SPREJEVA

Objekat je planiran kao slobodnostojeci i pozicioniran je uz juznu internu saobracajnicu,
sa zapadne strane proizvodno-skladisnog objekta sa kojim je povezan natkrivenom vezom
putem nadstrednice Sirine 5.72m. U horizontalnom pogledu objekat predstavlja jednu
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celinu pravougaonog oblika dimenzija 14,49x18,48m. U vertikalnom pogledu objekat se
sastoji od jedne etaze — prizemlje (£0,00/322,25mnv), a njegova visina iznosi 8,51m
mereno od kote zastitnog trotoara.
Planirani Proizvodni objekat je podeljen na Cetiri dve celine, proizvodnja kao primarna
funkcija i pomoc¢ni i tehniki prostori kao sekundarna funkcija. Pomocne i tehnicke
prostorije formirane su u istocnom delu objekta.
U oviru objekta predvideni su sledeci sadrzaji:

- proizvodni pogon za punjenje sprejeva,

- kancelarija poslovode,

- pomocne prostorije (garderobe i sanitarni Evorovi za zaposlene)

- elektro soba.
Primarna noseca konstrukcija je planirana kao skelethna montazno-demontazna cCeli¢na
konstrukcija koja se sastoji od Celicnih stubova i glavnih reSetkastih krovnih nosaca.
Temeljenje objekta predvideno je na temeljima samcima koji su po obodu objekta spojeni
temeljnim gredama. Krovna konstrukcija je dvovodna nagiba 2%.

00
am
TR . -

Primenjeni materijali

Krov - za krovno zatvaranje objekta predviden je sendviC paket koji se sastoji od trapeznog
lima, parne brane, kamene mineralne vune i od TPO/FPO membrane.

Fasada - za netransparentno fasadno zatvaranje objekta predvideni su horizontalni
termoizolacioni paneli debljine 15cm. Paneli se opSivaju limenim opSivkama odredenih
profilacija na uglovima, po vrhu i dnu objekta.

Fasadna bravarija se izraduje od aluminijuma. Prozori i vrata se izraduju od poboljSanih,
plastificiranih aluminijumskih profila u tonu RAL 7016 u svemu prema uputstvu
proizvodacCa. Zastakljenje otvora se izvodi staklom u termopaketu, sa niskoemisionim
staklom. Puna vrata se izraduju sa ispunom od ispunom od standardnog termopanela za
alu stolariju.

Pregradni zidovi predvideni su kao zidni termoizolacioni paneli debljine 10cm i kao
montazni gipskartonski zidovi debljine 12.5 cm i 40cm (instalacioni zid). Noseca
konstrukcija pregradnih zidova je metalna potkonstrukcija sac€injena od CW i UW profila
koja se ispunjava mineralnom kamenom vunom. Noseca konstrukcija zidova se oblaze
dvostrukim gipskartonskim plo€ama. Gipskartonski pregradni zidovi se zavrSno obraduju
poludisperzionom bojom, ili keramickim plo€icama, zavisno od namene prostorije.

PROIZVODNO-SKLADIANI DBIERAT
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Podnu konstrukciju objekta u prizemlju sacinjava podna armiranobetonska plo¢a debljine
20cm, armirana sa mrezastom armaturom. Podne povrsSine se finalno oblazu keramickim
ploCicama, ili se premazuju zastitnim slojem za beton u zavisnosti od namene prostorije.
Oluci - za prikupljanje atmosferske vode sa krova (2% nagib) predvideni su horizontalni i
vertikalni oluci od profilisanog pocinkovanog lima.

Unutradnja bravarija — Vrata su predvidena od aluminijumskih profila bez termoprekida sa
ispunom od standardnog termopanela za alu stolariju, ili stakla, u boji po Izboru Investitora.

4. PORTIRNICA

Objekat portirnice pozicioniran je uz internu saobracéajnicu u jugoistoénom delu parcele.
Udaljenje portirnice od granice zastitnog pojasa drzavnog puta iznosi 14,76m.
U horizontalnom pogledu objekat je pravougaonog oblika dimenzija 3,0x5,10m sa
nadstreSnicom dimenzija 4,2x5,5m. U vertikalnom pogledu objekat se sastoji od jedne
etaze - prizemlja (£0.00/+322.50mnv) i njegova maksimalna visina iznosi 3,24m mereno
od kote zastitnog trotoara.
Portirnica je planirana kao montazno-demontazni objekat kontejnerskog tipa od PU panela
koji se postavlja na prethodno izvedene armiranobetonske temelje.
U sklopu objekta portirnice predvideni su sledeci sarzaiji:
- prostor za portira,
- C¢ajna kuhinja,
- toalet.

+3,10 +3,10
+325,60mnv +325, 60mny

5. OBJEKAT MBTS TRAFOSTANICE

Trafostanica se postavlja neposredno uz objekat portirnice na udaljenju od 6,3m.
Predvideno je postavljanje tipske prefabrikovane armiranobetonske trafostanice (MBTS)
snage 1x1000kVA, u svemu prema preporukama i uputstvima isporuCioca. U
horizontalnom pogledu objekat je pravougaonog oblika dimenzija 4,30x5,10m.

6. TANKOVI ZA GAS

Tankovi su deo tehnoloSke opreme za proizvodnju u objektu br.3 (proizvodnja sprejeva) i
postavljaju se na betonski plato dimenzija cca 7.0x7.0 m, projektovan kao AB ploca
odgovarajuce debljine. Mesto platoa planirano je uz Proizvodni objekat (objekat br.3) na
udaljenju od 12m.

7. SPREMISTE OPASNOG OTPADA

Za skladiStenje opasnog otpada planiran je betonski plato dimenzija cca 7.0x7.0 m,
projektovan kao AB plo¢a odgovarajuée debljine.
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8. CISTERNE ZA RASTVARACE

Na prostoru nazna¢enom u grafickim prilozima pod brojem 8 planirano je postavljanje
nadzemnih cisterni za sirovine (rastvarace), kapaciteta 20.000 i 10.000 litara, koje se
koriste u okviru proizvodnog procesa u objektu br.2. Cisterne se postavljaju na nepropusni
betonski plato koji sa strane ima betonske zidove Cime se formira tankvana za prihvat
iscurele teCnosti. Betonski plato je projektovan kao AB plo€a odgovaraju¢e debljine i
dimenzija cca 7.0x7.0 m.

9. PROSTOR ZA KONTEJNERE

Postavljanje posuda za odlaganje komunalnog otpada predvideno je na platou broj 9.
Betonski plato je projektovan kao AB ploCa odgovarajuce debljine, dimenzija cca
7.0x7.0m.

10. GARAZA SA RADIONICOM

Ovaj pomocni objekat je planiran kao slobodnostoje¢i u jugozapadnom delu parcele.
Svojom duzom stranom pozicioniran je pod uglom (9,9°) u odnosu na gradevinsku liniju
za proizvodne objekte (10m), na maksimalnoj udaljenosti od 5,27m. U horizontalnom
pogledu objekat predstavlja jednu celinu pravougaonog oblika dimenzija 7,55x30,56m. U
vertikalnom pogledu objekat se sastoji od jedne etaze — prizemlje (£0,00/+323,70mnv).
Maksimalna visina objekta, mereno od kote zastitnog trotoara, iznosi 5,05m.

Pomocni objekat je podeljen na dve funkcionalne celine. Prva celina obuhvata radionicu
za servisiranje i popravku masina. Druga celina obuhvata natrkiveni parking prostor za
laka dostavna vozila i viljuSkare - garaza.

Primarna noseca konstrukcija je planirana kao skeletna montazno-demontazna Celi¢na
konstrukcija koja se sastoji od Celicnih stubova i krovnih nosaca. Temeljenje objekta
predvideno je na temeljima samcima koji su po obodu objekta spojeni temeljnim gredama.
Krovna konstrukcija je jednovodna, nagiba 2%.

Primenjeni materijali

Krov - za krovno zatvaranje objekta predviden je sendvic paket koji se sastoji od trapeznog
lima, parne brane, kamene mineralne vune i od TPO/FPO membrane u delu radionice i
trapezni lim u delu garaze.

Fasada - za netransparentno fasadno zatvaranje objekta predvideni su horizontalni
termoizolacioni paneli debljine 15cm. Paneli se opSivaju limenim opSivkama odredenih
profilacija na uglovima, po vrhu i dnu objekta.
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Fasadna bravarija se izraduje od aluminijuma. Prozori i vrata se izraduju od poboljSanih,
plastificiranih aluminijumskih profila u tonu RAL 7016 u svemu prema uputstvu
proizvodacCa. Zastakljenje otvora se izvodi staklom u termopaketu, sa niskoemisionim
staklom. Puna vrata se izraduju sa ispunom od ispunom od standardnog termopanela za
alu stolariju.

Podnu konstrukciju objekta sacCinjava podna armiranobetonska ploa debljine 15cm,
armirana sa mrezastom armaturom. Podne povrsSine se finalno premazuju zastitnim slojem
za beton.

Oluci - za prikupljanje atmosferske vode sa krova (2% nagib) predvideni su horizontalni i
vertikalni oluci od profilisanog pocinkovanog lima.

11.NAUCNO-ISTRAZIVACKI CENTAR

Objekat je planiran kao slobodnostojecCi i svojom kracom stranom je pozicioniran pod
blagim uglom (1,1°) u odnosu na granicu zastitnog pojasa drzavnog puta (20,0m). Shodno
tome udaljenost objekta od granice zastitnog pojasa iznosi iznosi Ocm sa jedne, odnosno
29cm sa druge strane. U horizontalnom pogledu objekat predstavija jednu celinu
pravougaonog oblika dimenzija 14,74x30,62m. U vertikalnom pogledu objekat se sastoji
od dve etaze — prizemlje (£0,00/+322,50mnv) i sprat (+4,85m/+327,35mnv) i njegova
maksimalna visina iznosi 10,46m mereno od kote zastitnog trotoara. U nastavku naucno-
istrazivackog centra, sa njegove zapadne strane, predvida se proSirenje istog (faza Ill).
Planirani Naucno-istrazivacki centar je podeljen na dve funkcionalne celine. Prva celina
obuhvata naucno-istrazivaCke prostore i strukturirana je na prizemlju. Druga celina su
kancelarijske prostorije i strukturirana je na spratu.

FAZA I | FAZAN
i

L[ 1]

ALLL TR LT Himi

i
FAZA NI | FAZAN

U na etazi prizemlja planirani su sledeci sadrzaiji:
- ulazni hol sa recepcijom,
- prostor za testiranje i aplikaciju proizvoda,
- laboratorije sa kancelarijom i prostorom za skladidtenje uzoraka (4kom),
- garderobe,
- sanitarni ¢vorovi,
- trokadero.
U na etazi prizemlja planirani su sledec¢i sadrzaji:
- sala za konferencije
- biblioteka
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- sef

- kancelarije (4kom)

- Cajna kuhinja

- sanitarni ¢vor

- elektro i server prostorija.
Vertikalna komunikacija izmedu prizemlja i prvog sprata ostvarena je pomoénu
armiranobetonskog stepenista Sirine 1,25m kojem se pristupa iz ulaznog hola.
Primarna noseca konstrukcija je planirana kao montazna armiranobetonska konstrukcija
koja se sastoji od stubova, meduspratnih i ukrutnih greda, meduspratnih TT plo€a i krovnih
nosaca. Temeljenje objekta predvideno je na temeljima samcima koji su po obodu objekta
spojeni temeljnim gredama. Temelji samci se sastoje od temeljnih stopa i prefabrikovanih
temeljnih ¢asica. Krovna konstrukcija je jednovodna nagiba 2%.
Primenjeni materijali
Krov - za krovno zatvaranje objekta predviden je sendvic paket koji se sastoji od trapeznog
lima, parne brane, kamene mineralne vune i od TPO/FPO membrane.
Fasada - za netransparentno fasadno zatvaranje objekta predvideni su kompozitni zidovi
od porobetonskih blokova debljine 20cm, oblozeni kamenom vunom debljine 10cm i
finalno fasadnim listelama debljine 2cm.
Fasadna bravarija se izraduje od aluminijuma. Predvideni su polustrukturalni stakleni
portali i prozori koji se izraduju od poboljSanih, plastificiranih aluminijumskih profila u tonu
RAL 7016 u svemu prema uputstvu proizvodaca. Zastakljenje otvora se izvodi staklom u
termopaketu, sa niskoemisionim staklom. Prema potrebi u izlozenim pozicijama
unutrasnje staklo se izvodi kao sigurnosno pamplex staklo.
Pregradni zidovi predvideni su kao montazni gipskartonski zidovi debljine 12.5 cm, 15 i
40cm (instalacioni zid). Nosec¢a konstrukcija pregradnih zidova je metalna potkonstrukcija
sacinjena od CW i UW profila koja se ispunjava mineralnom kamenom vunom. Noseca
konstrukcija zidova se oblaze dvostrukim gipskartonskim plo¢ama. Pregradni zidovi se
zavrsno obraduju poludisperzionom bojom, ili keramickim plo€icama, zavisno od namene
prostorije.
Podnu konstrukciju objekta u prizemlju sacinjava podna armiranobetonska plo¢a debljine
15cm, armirana sa mrezastom armaturom. Na podnu ploCu se postavlja falcovani
ekspandirani polistiren, debljine 10cm, preko kojeg se postavlja PE folija i izvodi se
armirana cementna kosuljica debljine 6cm.
Meduspratna konstrukcija je predvidena od prefabrikovanih TT plo¢a debljine 55cm preko
kojih se izvodi sloj za monolitizaciju od armiranog betona debljine 8cm, zatim se postavlja
zvucna izolacija debljine 1cm, PE folija i izvodi se cementna koSuljica debljine 4cm.
Podne povrsine prizemlja i sprata se finalno oblaZzu keramickim ploCicama.
Oluci - za prikupljanje atmosferske vode sa krova (2% nagib) predvideni su horizontalni i
vertikalni oluci od profilisanog pocinkovanog lima.
Unutradnja bravarija — Izmedu kancelarija, sala za sastanke i hodnika predvideni su
aluminijumski portali sa ispunom od stakla, a na ostalim prostorijama jednokrilna i
dvokrilna aluminijumska vrata. Vrata su predvidena od aluminijumskih profila bez
termoprekida sa ispunom od standardnog termopanela za alu stolariju, ili stakla, u boji po
izboru Investitora. Portali su predvideni od aluminijumskih viSekomornih profila sa ispunom
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od staklo paketa koji obezbeduje zvuénu zastitu. U sklopu portala predvidaju se
jednokrilna vrata.

PROSIRENJE NAUCNO-ISTRAZIVACKOG CENTRA

ProSirenje- dogradnja naucno-istraZivackog centra izvodi se sa zapadne strane objekta broj 11. U
horizontalnom pogledu dogradnja objekat br.11 predstavija jednu celinu pravougaonog oblika
dimenzija 14,74x60,62m. Dimenzije dogradnje iznose 14,49x29,98m. U vertikalnom pogledu
dogradnja ima jednu etazu — prizemlje (£0,00/+322,50mnv) i sa objektom br.11 predstavija dve
razli¢ite celine koje su povezane samo u funkcionalnom smislu. Maksimalna visina planirane
dogradnje iznosi 7,68m mereno od kote zastitnog trotoara.

Planirana dogradnja naucno istrazivackog centra ima jednu funkcionalnu celinu - naucno-
istraZivacki prostori.

U sklopu objekta planirani su sledeci sarzZaji:
- prostor za testiranje i aplikaciju proizvoda,
- kancelarije (2kom),
- hodnik.

Primarna noseCa konstrukcija je planirana kao skeletha montazno-demontazna celicna
konstrukcija koja se sastoji od ¢elinih stubova i glavnih reSetkastih krovnih nosaca. Temeljenje
objekta predvideno je na temeljima samcima koji su po obodu objekta spojeni temeljnim gredama.
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BILANS POVRSINA . .....cooieeeeeeeeeeeeeeeeesseseesssssneesssnsessssssessssssessssnsesssns

Najveci dozvoljeni indeks zauzetosti (prema PPO Pozega) za radnu zonu je 60%.

Najveci dozvoljeni indeks izgradenosti: 1.5 (prema opstim pravilima- nije data vrednost u
PPO Pozega).

Tabela 2.
Pregled stvarnih izgradenih povrsina OBJEKATA u UP i urbanistic¢ki pokazatelji
e BGP indeks Indeks
SRt Faza zauzeta BF:nGZP zauzetosti izgradenosti u Spratnost
(m2) iy % u UP-u UP-u
max max max
60.0% 1.5 P+1
I 390,10 780,20
UPRAVNA
ZGRADA 11 256,33 512,66 P+1
ukupno 646,43 1292,86
PROIZVODNO-
SKLADISNI | 2943,52 3046,09 P+0/P+G
OBJEKAT
PROIZVODNI
OBJEKAT | 267,78 267,78 P+0
PORTIRNICA | 15,30 15,30 P+0
TRAFOSTANICA I 21,93 21,93 P+0
GARAZA SA
RADIONICOM I 230,73 230,73 P+0
NAUGNO- I 451,34 902,68
ISTRAZIVACKI 11 434,70 434,70 P+1
CENTAR ukupno 886,04  1337,38
UKUPNO 5011,73 6212,07 16.53 % 0.21
Indeks
Povrsine u industrijskom kompleksu BGP zauzetosti
OBJEKTI ) ) 5011,73 m2 16,53 %
SAOBRACAJNI§ POVRSINE 6878,16 m2 22,68 %
ZELENE POVRSINE 18433,11 m2 60,79 %
Ukupno 30323,00m2 100,00%
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PLANIRANA INFRASTRUKTURA........cccomttrrrrssssss s sssssss s

|1. SAOBRACAJNA INFRASTRUKTURA |

Pristup novoformiranom gradevinskom kompleksu je planiran sa postojece javne
saobracajne povrsine- drzavnog puta koji se nalazi na kp. broj 2253 KO Mili¢evo Selo.
Po Uredbi o kategorizaciji drzavnih puteva (,SI.gl.RS*, broj 105/2013 119/2013 i 93/2015)
ova saobracéajnica je drzavni put IB reda broj 21: Novi Sad - Irig - Ruma - Sabac -
Koceljeva - Valjevo - Kosjeri¢ - Pozega - Arilje - Ivanjica - Sjenica, a lokacija UP-a je izmedu
Cvora 2094 (Pozega - veza sa A2) i ¢vora 2130.

PrikljuCak ¢e biti direktan.

Pozicija saobracajnog prikljucka za putniCka i teretna vozila je planirana u jugoisto€nom
delu kompleksa, na pribliznoj stacionazi km 215+946.00.

Predmetni saobracéajni priklju¢ak ¢e se nalaziti na k.p 2253 KO Miliéevo Selo, u skladu sa
uslovima drzaoca javnog puta, tj. u skladu sa uslovima JP “Putevi Srbije”, broj 953-14961
od 13.07.2023.godine.

Pocetak intervencije na izgradnji saobracajnog prikljuka kreCe od stacionaze km
215+932.03 i zavrSava se na stacionazi km 215+971.43, ukupna duZina intervencije koja
se reflektuje uz drzavni put iznosi L=39,40 m.

U zoni gde se planira priklju€enje drzavni put je u pravcu i dvotracan. Predmetne parcele
koje se priklju€uju nalaze sa leve strane drzavnog puta iz pravca Arilje-Pozega.
Situaciono reSenje prikljuCka definisano je u skladu sa uslovima na terenu. Prikljucak je
predviden za kretanje i manipulaciju velikih teretnih i vatrogasih vozila, kao i putnikih
automobila. Radijusi skretanja prilagodeni su vozno-dinamickim osobinama merodavnog
vozila (usvojeno teSko teretno vozilo prema saobracajno-tehni¢kim uslovima). Skretanje
se obavlja trocentricnom krivinom srediSnjeg radijusa 8.0m i na suprotnu stranu skretanje
se obavlja jednim radijusom od 10.0m. Merodavno vozilo za proveru prohodnosti na/sa
prikljuCka je kamion Sleper ukupne duzine 16.50 m.

Saobracajni prikljuCak je planiran kao dvosmeran. Geometrija prikljucka definisana je u
skladu sa drzavnim putem, konfiguracijom terena i brzinom koja je uslovljena trakom za
kretanje vozila na drzavnom putu iz koje se vozilo uliva/izliva na parcele 273/1, 294/1,
294/2, 295/2 1 295/3.

Nivelaciono reSenje saobracajnog prikljuCka uslovljeno je visinama drzavnog puta i
kotama terena. Teren gde se planira buduéa izgradnja kompleksa je nizi od postojeceg
drzavnog puta, pa je uslovima definisano da se atmosferske vode sa kolovoza i prikljucka,
koje zbog duzeg pada gravitiraju ka predmetnom kompleksu, reSe projektom internih
saobracajnica unutar kompleksa. Niveleta je formirana tako da su se novoprojektovane
saobracajne povrSine maksimalno uklopile u konfiguraciju terena uz odrzanje
funkcionalnosti saobracajnice.

Kolovozna konstrukcija prikljuCka je definisana kao fleksibilna, za teSka saobraéajna
opterecenja, i uskladena sa kolovoznom konstrukcijom drzavnog puta.
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Odvodnjavanje atmosferske vode sa saobracajnog prikljuka definisano je u skadu sa
postoje¢im sistemom odvodnjavanja drZzavnog puta i planiranim reSenjem odvodnjavanja
unutrasnjih saobraéajnih povrsina.

Na mestu predmetnog prikljuCka nalazi se postojeci propust pa je planirana i njegova
zastita. Predviden je profil @ 600.

Saobracajnim reSenjem je obezbeden prioritet saobracaja na drzavnom putnom pravcu.
Elementi puta i raskrsnice (polupre¢nik krivine, radijusi okretanja i dr.) su u skladu sa
Zakonom o putevima ("SI.gl.RS", broj 41/18 i 95/18) i Pravilnikom o uslovima koje sa
aspekta bezbednosti saobra¢aja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi
javnog puta ("Sl.gl. PC", broj 50/2011).

Minimalna Sirina saobracajnog prikljucka je 7.0m.

PeSacki prilaz kompleksu planiran je preko trotoara uz internu saobraéajnicu koja se
povezuje na drzavni put. Najblize autobusko stajaliSte se nalazi na oko 270 metara
severozapadno od priklju¢ka, uz drzavni put.

Kretanje putniCkog i teretnog saobracaja u okviru kompleksa planirano je putem
dvosmernih internih saobracajnica Sirine 7.0 i 6.0m i jednosmerne interne saobracajnice
Sirine 4.5m. Jednosmerna interna saobracajnica planirana je oko Proizvodno-skladiSnog
objekta i ista ujedno predstavlja i pozarni put. Dvosmerne interne saobracajnice Sirine 6.0
planirane su uz upravni objekat i predvidene su samo za kretanje putnickog saobracaja.
PeSacki saobracaj se odvija putem trotoara minimalne Sirine 1.5m.

TehniCke karakteristike prikljucka date su na grafickim prilozima u skladu sa svim
tehniCkim propisima za ovu vrstu konstrukcija, kao i u skladu sa propisima o nesmetanoj
evakuaciji, pri Cemu je obezbedena adekvatna preglednost.

Odvodnjavanje atmosferskih voda sa gornje kolovozne konstrukcije u zoni priklju¢aka
omoguceno je poduznim i popre¢nim padovima prema najnizem delu.

Projektom je obezbedeno da se atmosferska voda sa novoprojektovanog prostora ne izliva
na drzavni put.

Na samoj parceli primenjeni su saobracajni projektni elementi koji ce obezbediti nesmetan
rad svih objekata i sadrzaja, maksimalnu prohodnost i manevar putnickog i teretnog
vozila, a koje je usvojeno za merodavno, takode u skladu sa vaze¢im standardima.

Platoi oko objekata projektovani su i za nesmetan prilaz kako peSaka tako i osoba sa
posebnim potrebama. Obezbeden je i nesmetan pristup vatrogasnih vozila (Pravilnik o
tehni¢kim normativima za pristupne puteve, okretnice i uredene platoe za vatrogasna
vozila u blizini objekata povecanog rizika rizika od pozara ("Sl. list SRJ", br. 8/95) ). Sve
ove povrSine u sklopu poslovnog kruga bi¢e zavrsno obradene asfaltnim kolovoznim
zastorom.

Kompleks ¢e biti opremljen odgovaraju¢om horizontalnom i vertikalnom saobracajnom
signalizacijom.

Mirujucéi saobracaj

Parkiranje i garaziranje vozila je obavezno u okviru sopstvene gradevinske parcele, izvan
povrsine javnog puta.

Parkiranje na parceli je reSeno parametrima datim u Informaciji o lokaciji.

Standardi parkiranja na nivou zone/celine su:
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» proizvodnja: 6 PM/1000m2 korisne povrSine objekta
» poslovanje: 14 PM/1000m2 korisne povrSine objekta
» trgovina: 40 PM/1000m2 korisne povrSine objekta

Tabela 3.
Pregled parametara za parkiranje putni¢kih automobila
Parametar Korlsnampzt))vrsma( Parkiranje

proizvodnja 6 PM/1000m2 korisne
(PPO) povrsine objekta 3400,00 21
poslovanije 14 PM/1000m2 korisne
(PPO) povrsine objekta 2200,00 32
trgovina 40 PM/1000m2 Kkorisne
(PPO) povrsine objekta 232,00 10
Ukupan broj parking mesta 63

U okviru parcele planiran je parking prostor kojem se pristupa putem dvosmerne interne
saobracajnice Sirine 6,0m. Za potrebe putnic¢kih vozila predvideno je ukupno 63PM
(parking za zaposlene, kupce i posetioce), dok su za teretna vozila predvidena 2PM.
Dimenzije planiranih parking mesta za putni¢ka vozila su 2,5x5,0m i 3,5x21,0m za teretna
vozila. Takode je planirano jedno parking mesto za invalida (dimenzionisano prema
propisima) | jedno mesto za dostavno vozilo.

Osim parking mesta za putniCka i teretna vozila planirano je parkiranje i u okviru
POMOCNOG OBJEKTA (objekat br.10) gde je predvideno 6PM za potrebe Investitora.

Polozaj parking mesta je dat u graficki prilozima br. 3 i 4.

| 2. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA |

Na osnovu pribavljenih uslova nadleznih preduzec¢a konstatovano je da se na predvidenoj
lokaciji objekti mogu prikljuciti na postojecu gradsku elektroenergetsku i vodovodnu mrezu,
dok se kanalizacioni sistem, prema uslovima nadleznog JKP Nas dom, moze realizovati
uz izgradnju sanitarne jame. Prilikom planiranja novih instalacija vodilo se racuna o
propisanim medusobnim rastojanjima izmedu komunalnih objekata i vodova.

U skladu sa uslovima JP “Putevi Srbije“, broj 953-14961 od 13.07.2023.godine primenjeni
su sledeci uslovi:

Opsti uslovi za postavljanje instalacija:

e profil drzavnog puta preuzeti iz vazece planske dokumentacije
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e frasa instalacija mora se projektno usaglasiti sa postojecim | planiranim
instalacijama pored i ispod drZzavnog puta (jasno obeleZiti sve postojece i planirane
instalacije),

e nstalacije se mogu planirati pod uslovima kojima se spreCava ugroZavanje
stabilnosti puta i obezbeduju uslovi za nesmetano odvijanje saobracaja na putu.

Uslovi za paralelno vodenje instalacija pored drZzavnog puta:

e instalacije moraju biti postavljene minimalno 3,00m od krajnje taCke poprecnog
profila puta (nozice nasipa, trupa puta ili spoljne ivice putnog kanala za
odvodnjavanje) u zavisnosti od konfiguracije terena i pre¢nika instalacija,

e ne dozvoljava se vodenje instalacija po bankini, po kosinama useka ili nasipa, kroz
Jarkove i kroz lokacije koje mogu biti inicijalne za otvaranje klizista,

e jspod kolskih prilaza i saobracajnih priklju¢aka planirati postavijanje instalacija kroz
zastitnu cev,

e instalacije planirati tako da ne ugroZavaju postojecu saobracajnu signalizaciju,
opremu puta, odvodnjavanje i odrZzavanje drzavnog puta.

Uslovi za ukrstanje instalacija sa drzavnim putem:

e da se ukrstanje sa putem predvidi isklu¢ivo mehanickim podbusivanjem ispod trupa
puta, upravno na put, u propisanoj zastitnoj cevi,

e zaStitna cev mora biti projektovana na celoj duzini izmedu krajnih tacaka poprecnog
profila puta, uvecana za po 3,00m sa svake strane,

e minimalna dubina predmetnih instalacija i zastitnih cevi od najniZze kote kolovoza
do gornje kote zastitne cevi iznosi 1,35m,

e minimalna dubina instalacija i zaStitnih cevi ispod putnog kanala za odvodnjavanje
(postojeceg ili planiranog) od kote dna kanala do gornje kote zaStitne cevi iznosi
1,20m.

Uslovi za vodenje nadzemnih instalacija u odnosu na put:

e stubove planirati izvan zastitnog pojasa drzavnog puta (20,00m mereno od granice
putnog zemljista drzavnog puta IB reda) a u sluCaju da je visina stuba veca od
propisane Sirine zaStitnog pojasa drzavnog puta, rastojanje predvideti na
minimalnoj udaljenosti za visinu stuba, mereno od granice putnog zemljista,

e obezbediti sigurnosnu visinu od 7,00m mereno od najvise kote kolovoza do
lan¢anice, pri najnepovoljnijim temperaturnim uslovima.

HIDROTEHNICKA INFRASTRUKTURA-Vodosnabdevanje

Potrebe proizvodnog kompleksa za sanitarnom vodom je 2,5 lit/sec, a za hidrantsku mrezu
je neophodno 20,0 lit/sec.

Prema tehnickim uslovima JKP ,Nas dom* buduci proizvodni kompleks se moZze prikljuciti
na opstinski vodovodni sistem preko cevi @100 Cija je pozicija data na grafickom prilogu
iz uslova komunalnog preduzeca.

Vodomerni Saht je predviden na parceli kao zajedniCki vodovodni i hidrantski prikljucak.
Planirani Saht bi trebalo da bude armirano-betonski, minimalnih dimenzija 1.30x1.60m.
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Za obezbedenje dovoljne koliCine voda za sanitarne potrebe hidrantskom mrezom
predviden je rezervoar zapremine V=16 m3. Za obezbedenje dovoljne koli€ine voda za
gasenje pozara hidrantskom mrezom obezbediCe se rezervoar zapremine V=144 m3.

KANALIZACIONA INFRASTRUKTURA- Otpadne vode

Na parceli su identifikovane sledece otpadne vode:_sanitarno-fekalne, atmosferske vode
sa krovova objekata i atmosferske vode sa manipulativnih i saobracajnih povrsina.

Kanalisanje fekalnih otpadnih voda je predvideno posebnim zatvorenim sistemom
kanalizacije koji odvodi fekalne vode do recipijenta u vidu vodonepropusne septicke
jame zapremine 30 m3 koja se prazni jednom nedeljno. Predvideni kapacitet je 3.5l/s.
PolozZaj vodonepropusne jame je u delu zelenog pojasa, blizu ulaza u poslovni kompleks
(nasuprot portirnice, sa njene zapadne strane).

Atmosferske vode sa krovnih povrsina postojecih i novih objekata se odvode slobodnim
padom kroz olucne vertikale, delimicno ka zelenim povrSinama a delimicno kiSnom
kanalizacijom do infiltracionih retenzija projektovanih u okviru kompleksa.

Predvideni kapacitet sistema je oko 100l/sec.

Jedan deo atmosferskih voda sa zauljenih manipulativnih povrSina- saobracéajnica, platoa
i parkinga- (otprilike oko35 I/sec) koje su zagadene uljima, mastima i naftnim derivatima
se prikupljaju posebnim sistemom kanalizacije i preko baypass separatora za NS 6/60 i
taloznikom 1200 litara uvodi u infiltracionu retenziju 1 (V=100m3).

Retenzija 1 se nalazi blizu ulaza u industrijski kompleks, prekoputa portirnice (juzno) i
dimenzija je 3.6x32.4x0.914m1.

Drugi deo otpadnih voda Cini Cista kiSna kanalizacija sa krova objekata ( 60 I/s) i zauljene
kiSne vode sa saobracajnica, platoa i parkinga koje se pre priklju¢ka na infiltracionu
retenziju 2 (V=150m3) tretiraju preko baypass separatora za NS 6/60 i taloznika 1200 I.

Retenzija 2 se nalazi severno od proizvodno-skladiSnog objekta, u okviru kompleksa,
dimenzija 5.4x32.4x0.914m1.

Prikupljene masti i ulja iz posude separatora tretirace se prema odredbama Pravilnika o
nacinu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija ( »Sl.list RS br. 12/95),
odnosno sakupljate se u zatvorene metalne posude i predavati na dalji tretman
organizacijama ovlasc¢enim za prikupljanje ove vrste otpada.

Periodi¢no se mora vrsiti uzorkovanije i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda iz separatora od
strane ovlaScene organizacije. Ukoliko dode do prekoracenja dozvoljenih vrednosti kvalitet
voda svesti na dozvoljen nivo odgovarajuc¢im tehni¢ko-tehnoloskim merama.

Kod projektovanja je nuzno pridrzavati se odredbi koje su date u Obavestenju o davanju
preporuke o uslovima za izradu UP-a, izdatom od strane Javnog vodoprivrednog
preduzeca SRBIJAVODE, Beograd, Vodoprivredni centar ,Morava“ Nis, Sekcija ,UzZice*
UZice, broj 7771 od 25.07.2023. godine.
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| 3. ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA \

PrikljuCak objekata na elektroenergetsku mrezu predviden je prema uslovima EPS-a
broj 8M.1.0.0-D-09.20.-204505-22 od 11.10.2022. godine.

Maksimalna jednovremena snaga objekata u proizvodnom kompleksu je 827 kW.

Objekti ¢e se napajati elektricnom energijom iz sopstvene trafostanice, snage 1x1000kVA,
10/0,4 kV koja je projektovana u okviru kompleksa u skladu sa uslovima EPS-a. Objekat
trafostanice planira se kao tipska montazno-betonska trafostanica (MBTS) instalisanog
kapaciteta transformatora 1x1000kVA.

U cilju povecanja energetskog kapaciteta na ovom delu konzuma planira se izgradnja TS
35/10kV Milicevo Selo, na kat.parceli 3222/4 KO Gorobilje.

U cilju obezbedenja pouzdanog napajanja kompleksa iz 10kV distributivne mreze pozeljna
je moguénost dvostranog napajanja kompleksa.

Za potrebe napajanja sigurnosnih sistema i dela tehnoloskih potroSaCa predvida se i
postavljanje dizel elektricnog agregata snage do 300kW. Konac€na snaga dizel elektricnog
agregata bi¢e definisana projektom za gradevinsku dozvolu (PGD).

Pozicija novoplanirane MBTS je data na na grafi¢kim prilozima 3 i 4.

Slika br. 6. postojeca trafostanica ,Ariva“ na koju se vezuje TS Firestop

| 4. TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA \

Za potrebe prikljuCenja objekata proizvodnog kompleksa na telekomunikacionu mrezu
neophodno je predvideti dovodenje optickog telekomunikacionog prikljucka sa dovoljnim
brojem FO vlakana do ormana glavne telekomunikacione koncentracije koji se nalazi u
prostoriji br. 1.17 SERVER PROSTORIJA na spratu Upravnog i prodajnog objekta.

Za potrebe UP-a pribavljeni su i Tehnicki uslovi Preduzeéa za telekomunikacije
a.d.Telekom Srbija, Odeljenje za planiranje i izgradnju mreze UzZice, delovodni broj
20758/3-2024 od 19.01.2024.godine.

Po uslovima Telekoma u blizini lokacije identifikovana je telekomunikaciona instalacija, pre
svega optiCki kabal. On se nalazi sa suprotne strane drzavnog puta, pored trupa puta. U
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uslovima je definisano da planiram radovima ne sme doc¢i do ugrozavanja mehanicke
stabilnosti i tehniCkih karakteristika postojeCih objekata mreze elektronskih komunikacija,
ni do ugrozavanja normalnog funkcionisanja telekomunikacionog sadrzaja. U svakom
trenutku je neophodan adekvatan pristup postojecim objektima i kablovima radi njihovog
redovnog odrZzavanja i eventualnih intervencija.

Sto se tiée prikljuéenja kompleksa za potrebe istog neophodno je obezbediti tehnitke
uslove za pristup do nekog od postojecih TK ¢vorista.

U prizemlju zgrade (hodnik) formirati izvod/koncentraciju tel.vodova postavljanjem
izvodnog ormana tipa ITO-C-1 ,Pupin ZPU* ( ili njemu odgovarajuc¢eg), gde zavrsiti
distributivni kabal pristupne mreze i instalacione vodove na rastavnim i prikljuénim
regletama LSA kategorije 10x2 IDC- Cat 5. Telefonsku instalaciju planirati sa minimum
dve parice do svake poslovne prostorije odnosno terminalnog uredaja xDSL kablovima
Cat-5e ili vecCe, poloZenim u instalacione cevi (strukturno kabliranje) i zavrSenim na
odgovaraju¢im uti€nicama. Obezbediti zastitno uzemljenje ITO ormana maksimalnog
otpora uzemljivaca (Ru<= 30Q)).

Od ITO/ODO ormana izvesti uvodni prikljuak polaganjem 1 PEHD cevi @110mm
(dvoslojno korugovana) do zelene povrSine sa polupre¢nikom krivine > 135° za uvod
privodnog kabla i optiCke cevi.

PrikljuCenje objekta na TK mrezu Telekom-a planirati sa pristupne mreze sa ATC PozZega,
kabla koji se nalazi najblize mestu planiranog objekta. Od pristupne tatke na mrezi
Telekom-a (postoje¢i orman KPC-400, koji se nalazi sa druge strane puta gledano na
objekat) do objekta poloziti u rov 0.4x0.8 kabl tipa TK-DSL (30)-59... x2X0.4 do
unutrasnjeg izvoda u objektu gde je prema projektu planirana koncentracija telefonskih
vodova u izvodnom telefonskom ormanu.

Uz TK kabl poloziti i PE cev @40mm za potrebe pristupa optikom.

Trasu polaganja kabla za prikljuCenje objekta i PE cevi za optiCki privod odrediti u
zavisnosti od uslova na terenu, uz saglasnost strucne sluzbe , Telekom-a“i vlasnika drugih
podzemnih instalacija (vodovod, kanalizacija, struja, gas).

Pozicija postoje¢eg TK izvoda data je na grafickom prilogu broj 4.

| 5. TERMOTEHNICKA INFRASTRUKTURA |

U objektima u kojima je predvideno grejanje od instalacija termotehnike predvideno je:

* Grejanje i hladenje kancelarija sistemom dvocevnih parapetnih fan coil.a

* Grejanje i hladenje proizvodnog dela kaloriferima sa toplovodnim grejaem (hladnjakom)
* Ventilacija blokiranih prostorija

* Proizvodnja tople i hladne vode pomocu Cilera/toplotne pumpe sa vazduhom hladenim
kondenzatorom

» Distributivna podstanica tople i hladne vode sa rezervnim izvorom toplote (elektro kotao).

Takode, planirana je i instalacija solarnih panela za proizvodnju struje i solarnih kolektora
za proizvodnju tople vode na krovovima novoplaniranih objekata.
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INZENJERSKO-GEOLOSKIUSLOVL.......oooieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessessssseesssseessan

Na lokaciji za koju se radi ovaj projekat izvrSena su geotehnicka istrazivanja na osnovu
kojih su definisani geotehniCki uslovi za potrebe izgradnje kompleksa proizvodnih,
skladidnih i poslovnih objakata sa prate¢im saobracajnicama i parkinzima. Ispitivanje je
sprovelo preduzece za geotehnicka istrazivanja GT Soil Inzenjering d.o.0. iz Beograda.

Geotehnicki elaborat je uraden na osnovu postojece dokumentacije, namenski izvedenih
istraznih radova (pet busotina), laboratorijskih ispitivanja i ”in situ” terenskih ispitivanja.

U nastavku teksta slede podaci iz Elaborata:

Teren predmetne lokacije je blagog nagiba subhorizontalan i pripada ivicnom delu
aluvijalno-terasne zaravni reke Moravice. Odlikuje se malim nagibom, tj.visinskom
denivelacijom terena i kotama u rasponu 324.5mnv-320.5mnv. Teren predmetne lokacije
u lokalnom okruzenju je hipsometrijska depresija $to ima negativne hidroloSke posledice
tokom jacih padavina i nakon brzeg otapanja snegova.

Geolosku gradu terena, a $to je potvrdeno i kroz ranija istraZzivanja na ovom terenu, €ine
u osnovi sedimenti kredne i neogene starosti. U zoni predmetne lokacije teren je tektonski
obraden rasedanjam, a u podlozi se nalazi nestisljivo tlo, koje je predstavljeno slozenim
kompleksom kre¢njackih sedimenata. Sedimenti kvartara su znacajne debljine do oko 7-
8m i oni su od kljuénog znacaja za izgradnju i buducu eksploataciju objekata kao i za
realizaciju sekundarnih naponskih stanja. S obzirom na karakteristike, gabarit i o€ekivano
optereCenje od planirane izgradnje objekta, terenskim istrazivanjima je obuhvacen
pripovrsinski sloj tla debljine cca 8.00m.

HidrogeoloSka svojstva terena

HidrogeoloSka svojstva ispitivanog terena predodredena su osobinama litoloskih ¢lanova
kvartara koji grade gornje, pripovrSinske delove terena. PraSinasta glina visoke plasti¢nosti
je masivne teksture, slabo izrazenu prslinsku poroznost, razliCite veliCine pora, od
subkapilarnih do superkapilarnih. Sve atmosferske vode se oceduju u teren, pa se izdan
znacajno prihranjuje iz atmosferskog taloga. U zoni sadejstva objekat-teren izvedenim
istraznim buSenjem ustanovljena je pojava vode u svim istraznim radovima na relativnoj
dubini od NPV=0.10m-1.90m.

Konstatovani nivo podzemnih voda NPV je na apsolutnoj koti KPV~318.30mnv-
320.20mnv, izmeren 25.06.2022.god. S obzirom na predvidene radove i planiranu dubinu
fundiranja objekta nivo podzemne vode Ce imati znacajan i vrlo negativan uticaj u fazi
pripreme temeljnog podtla i fundiranja. Zbog toga ce biti potrebno predvideti mere crpenja
za svaku pojedinacnu temeljnu stopu, posto se mozZe ocCekivati znaCajan i brz dotok
podzemne vode u iskop. Siroki iskop je te$ko braniti od prodora podzemne vode. Isto tako
obaranje podzemne vode sistemom veéeg broja bunara u Sljunkovitom i vrlo
vodopropusnom tlu bi zahtevalo znacajne troSkove, pa smatram da je bez obzira na
usporavanje radova na fundiranju najbolje crpenje izvoditi pojedinacno za svaku temeljnu
stopu. Zavisno od hidroloskog perioda moze se oCekivati zna€ajno kolebanje NPV, pa se
tokom ili nakon jaCih padavina moZe ocekivati i potpuno vodozasi¢enje same povrsine
terena.
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Teren predmetne lokacije u lokalnom okruZenju predstavlja hipsometrijski najnizi teren, pa
se tokom jacih padavina i nakon brzog otapanja snegova iz pravca J-JZ planarno niz
padinu oceduju znaCajne koli¢ine vode koje izazivaju zasiCenje povrSine terena i
privremene procese zabarenja koji su aproksimativno dati na situaciji. lzgradnjom Sanca
paralelnog izohipsama u juznom delu treba ove ocedne vode bi se mogle prihvatiti, i
sprovesti do lokalnog recipijenta (ukoliko ima mogucnosti)

Duz regionalne saobracajnice M21 Pozega-Arilje-lvanjica ka predmetnoj lokaciji se nalazi
Sanac koji tokom znacajnih padavina ne moze da primi svu koli€inu atmosferskih i ocednih
voda, pa dolazi do izlivanja vode iz Sanca u teren planiran za izgradnju predmetnog
kompleksa objekata. Zona terena na predmetnoj lokaciji, sa kotom ispod 320.50m je u
vreme prvog izlaska na teren u aprilu 2022.godine bila povrSinski potpuno vodozasi¢ena,
a na terenu sa kotom ispod 320mnv je formirano zabarenje, koje je potrajalo do polovine
juna. U vreme izvodenja istraznih radova je na tom terenu konstatovano izuzetno
raskvaseno tlo i barsko rastinje.

Seizmiénost terena

Na osnovu podataka iz postojeceg fonda geofizickih ispitivanja i izvrSene seizmicke
rejonizacije istrazni teren je svrstan u terene sa VIl stepenom seizmickog intenziteta po
MCS skali, za period od 200-500 godina, sa koeficijentom seizmi¢nosti od Ks=0,11.

Geotehnicki uslovi izgradnje objekta

PreporucCuje se da se pre samog procesa fundiranja ispod svih temelja izvrSi ugradnja
tampon sloja drobljenog kamen frakcije 0-63mm uz zbijanje do Ms=50MPa i to u temeljima
do 3.0mx3.0m u sloju debljine 30cm, a za temelje vecih dimenzija u sloju od d=50cm Ovaj
tampon obezbeduje povecanu krutost ispod temeljne stope, €Cistu povrsinu za formiranje
betonske temeljne stope, a istovremeno ¢e imati za posledicu smanjenje konsolidacionog
sleganja i povecanje kontaktnog opterecenja.

Kako ¢e prirodno postelji¢no tlo po uklanjanju humusa biti povecane vlaznosti, (kapilarno
vodozasi¢eno) nije potrebno vrsiti zbijanje, zato Sto se ovo posteljicno podtlo (visoke
plastiCnosti) u provlazenom stanju aktivira, smanjuje mu se indeks konsistencije, prelazi u
mekoplasticno stanje i pod uredajima za zbijanja "teCe” pa se pri procesu mehanickog
zbijanja postize kontraefekat.

Preporuka je da tokom izvodenja radova na ugradnji tampon slojeva ispod temeljnih stopa,
zamenskih slojeva posteljicnog tla i slojeva konstrukcije saobracajnica obavezno vrsiti
proveru postignute zbijenosti na svakom sloju statickom kruznom plocom O=300mm ili
dinamic¢kim metodama (lakim padajuc¢im tegom).

Na bazi rezultata sprovedenih terenskih istrazivanja, laboratorijskih ispitivanja i
geostatickih analiza, moze se zakljuciti sledece:

e |spitivani teren na kome Ce se vrsiti planirana izgradnja izgraden je od sedimenata
kvartarne i savremene starosti. Ukupna debljina ovih kvartarnih sedimenata u zoni
gabarita objekta na osnovu postojeCih saznanja je oko 8m. Sedimenti pripadaju
faciji deluvijalnih (prasinasta glina) i aluvijalnoterasnih ($ljunak). U podini kvartarnih
sedimenata zalezu slabo stisljivi do nestisljivi sedimenti krede koji su predstavljeni
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masivnim, ispucalim | tektonski obradenim krecnjacima koji za opterec¢enja do
200kPa mogu smatrati nestisljivom sredinom.

e Tokom izvodenja istraznih radova 25.06.2022. god. je ustanovljeno prisustvo
podzemnih voda na relativnoj dubini od NPV~1.00-1.90m od povrSine terena. Ovaj
nivo podzemne vode ¢e zahtevati mere crpenja i obaranja tokom radova na
fundiranju.

e Teren na kome se planira izgradnja objekta je svrstan u terene sa VIl stepenom
seizmickog intenziteta po MCS skali za period od 475 godina sa koeficijentom
seizmicnosti od Ks=0,11.

e Fundiranje objekta je analizirano na AB temeljnim samcima na Dfmin=1.80m i AB
temeljnim trakama na Dfmin=0.80m na pretpostavljenim dimenzijama

e Analizom dozvoljene nosivosti tla utvrdeno je da je za pretpostavljene uslove
fundiranja i maksimalno dozvoljenog kontaktnog opterecenja objekat u potpunosti
bezbedan sa aspekta dozvoljenog opterecenja | konsolidacionog sleganja ukoliko
budu ispoStovane preporuke za kontaktno optereéenje koje su definisane ponaosob
za temelje razli€itih dimenzija datih u ovom elaboratu.

e Analiza konsolidacionog sleganja izvedena je za pretpostavijene vrednosti
opterecenja, za varijantu fundiranja na samorodnom tlu, pri ¢emu su dobijene
prihvatljive vrednosti konsolidacionog sleganja centricne taCke koje po nasim
propisima iznosi Scmax=4.50cm.

e Uz ugradnju tampon sloja d=50cm drobljenog kamenog agregata zbijenog do
Msmin=50MPa vrednosti konsolidacionog sleganja se znacCajno smanjuju, a
povecava se i mogucnost prenoSenja veéeg kontaktnog optereéenja na temeljno
podtlo.

e Za iskop temeljnih jama objekta po mogucstvu odabrati susno vreme u periodu
hidroloSkog minimuma kako bi se smanijila potreba primena mera crpenja i obaranja
nivoa podzemne vode, a i dinamika dotoka podzemnih voda je znacCajno manja
tokom hidroloskog minimuma.

e Ugradnja tampon sloja- prilikom nasipanja i formiranja tampona drobljenog kamena
ispod temeljnih samaca, saobracajnica i parkinga izvrSiti zbijanje do propisanih
modula stisljivosti uz kontrolu postignute zbijenosti. Tampone formirati od lomljenog
kamenog agregata, pri ¢emu zbijanje vrsiti u dva sloja.

e (Geodetsko osmatranje sleganja objekta- po izgradnji temeljne konstrukcije ugraditi
repere i osmatrati sleganje konstrukcije. SI.GI.R.S. br. 13/98.

¢ Nivelacija terena- po zavrSetku radova izvrsiti nivelaciju terena tako da se obezbedi
Sto brze kontrolisano odvodnjavanje.

Preporuke:

1. Bilo bi pozeljno da se u obodnom - juznom delu parcele uradi otvoreni drenazni rov kako
bi se "presekao" put povrSinskom dotoku atmosferskih voda sa padinski visljeg zaleda.

2. Da se Sanac pored regionalnog puta obezbedi podizanjem nasipa do parcele kako bi
se sprecilo izlivanje vode iz Sanca u predmetnu lokaciju.
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MERE | USLOVI ZASTITE......cccoieeirereceteasesesesssesesesssassesessssssesssssassssssanas

Pri izradi UrbanistiCkog projekta postovane su osnovne mere i uslovi zastite, pre svega:

Mere i uslovi zastite Zivotne sredine

Mere zastite nepokretnih kulturnih i prirodnih dobara
Mere zastite od pozara i eksplozija

Mere pristupacnosti osobama sa invaliditetom

Mere upravljanja otpadom

Mere energetske efikasnosti

Qahwh =

U dosadasnjem viSegodiSnjem poslovanju firme primenjivane su mere i standardi kojima
je obezbedivan visok stepen bezbednosnih, ekoloskih i ostalih mera. lako se poslovanje
odvijalo u okruZenju stambene zone, nisu se dogadali nikakvi ekoloski hazardi, a svi nalazi
nadleznih inspekcija i institucija bili su uredni.

Predvideni proizvodni kapaciteti nakon pustanja u rad buduéeg kompleksa ¢e iznositi
ukupno 1500 t/god proizvoda. Kako bi se analizirali uticaji, a prvenstveno uticaji na zivotnu
sredinu, u nastavku teksta opisan je tehnoloSki postupak koji ¢e se odvijati u novim
objektima.

Procesne linije novog kompleksa Firestor Internacional d.o.o. su:

1. Linija za dobijanje proizvoda na bazi vode

2. Linija za dobijanje proizvoda na bazi rastvaraca
Linija za dobijanje proizvoda na bazi vode se sastoji od sledeCih procesa: merenje i
doziranje sirovina, zamesSavanje sirovina u disolveru, masinsko istakanje u ambalazu i
pakovanje gotovih proizvoda.
Linija za dobijanje proizvoda na bazi rastvaraca se sastoji od sledecih procesa: merenje i
doziranje sirovina, zame$avanje sirovina u disolveru, priprema polugotovih proizvoda u
per-mlinovima, ponovno vracanje u disolvere, masinsko istakanje u ambalazu i pakovanje
gotovih proizvoda.

Linija za dobijanje proizvoda na bazi vode

Proces proizvodnje protivpozZarnih premaza na vodenoj bazi je Sarzni. Prvi korak u
procesu je merenje i doziranje ulaznih sirovina: praskaste sirovine, smola-veziva i
pomocéne sirovine.

Nakon odmeravanja praskaste sirovine se prebacuju u dozer praskastih sirovina a te€Cne
sirovine u dozer te¢nih sirovina. 1z oba dozera sirovina se automatski prebacuje u masinu
za zameSavanje, tj. disolver. Nakon izvrSenog umesavanja u disolveru, bacva sa finalnim
proizvodom dolazi do masine za istakanje finalnog proizvoda u ambalazu.
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Slika 7. Disolver
Slika 8. MaSina za istakanje gotovog
proizvoda u ambalazu

Kada se zavrSi proces punjenja ambalaze gotovim proizvodom, u zavisnosti od zapremine
ambalaze i veliine iste, formira se finalno pakovanje na drvenoj paleti. Takva paleta se
viljuSskarom transportuje do strecCerice koja vrsi streCovanje ambalaze. StreCovanje se vrSi
radi osiguranja ambalaze od prosipanja i drugih fizickih oStecenja, te tako doprinosi
jednostavnijem i bezbednijem transportu.

Ovako obezbeden gotovi proizvod se privremeno odlaZze u skladiSte gotovih proizvoda
nakon Cega se vrsi transport do kupaca. SkladiSte gotovih proizvoda mora da odgovara
zahtevima koji su propisani za vrstu gotovog proizvoda.

Linija za dobijanje proizvoda na bazi rastvaraca
U proizvode na bazi rastvaraca spadaju: osnovni i zavrsni antikorozivni proizvodi, zastitni
i dekorativni premazi. Za proces dobijanja proizvoda na bazi rastvaraca koriste se zapaljive
sirovine i u svim segmentima ovog procesa javljaju se zapaljivi poluproizvodi i proizvodi.
Proces proizvodnje na liniji proizvoda na bazi rastvaraCa takode je Sarzni. Svaka Sarza
zapocinje pripremom sirovina i potrebne ambalaze. Sirovine se dopremaju do privremenog
skladista, koje ¢e se nalaziti u sklopu hale. Za potrebe sistema za dobijanje proizvoda na
bazi rastvaracCa u skladiStu se nalaze: praskaste sirovine, pomocne sirovine, smole-veziva
i rastvaraci.
Celokupan sistem dobijanja proizvoda na bazi rastvaraca je identiCan kao i sistem za
dobijanje proizvoda na bazi vode, samo je razlika u tipu rastvaraca, tj. umesto vode ovde
se koriste hemijski rastvaraci.
Za potrebe zameSavanja sirovina za dobijanje proizvoda na bazi rastavaraca, koristi se
isti disolver kao u sistemu za dobijanje proizvoda na bazi vode.
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U disolveru postoji sistem za pranje bacve disolvera kako bi se efikasnije odvijali procesi
mes$anija sirovina, tj. brze menjao sistem za dobijanje proizvoda u zavisnosti od rastvaraca.
Nakon zameSavanja u disolverima, bacva u kojoj je vrSeno meSanje sirovina odvaja se od
disolvera i fizicki se premesSta do per-mlinova. UmeSani proizvod se u per-mlin uvodi
membranskom pumpom. U per-mlinovima se vrSi proces uribavanja poluproizvoda
(homogenizacija sarzaja).

Slika 9. Per-mlin za uribavanje

Nakon per-mlina poluproizvod se ponovo fizi¢ki vrac¢a u disolver na dodatno ume$avanje
i dodatak preostalih sirovina i aditiva.

Za proizvodni proces je planirano postavljanje i jednog basket mlina. Za razliku od per-
mlinova koiji vr§e uribavanje poluproizvoda, basket mlin je uredaj koji vrsi funkciju disolvera
i per-mlina, te se u njega direktno doziraju sirovine i dobija se odmah gotov proizvod (nema
poluproizvoda).

Masina koja odvija istakanje gotovog proizvoda u ambalazu je ista kao u delu sistema za
dobijanje proizvoda na bazi vode.

Pakovanje gotovih proizvoda se vrSi na identi€an nacin i sa istom opremom kao u delu
sistema za dobijanje proizvoda na bazi vode.
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‘ 1. MERE | USLOVI ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

Ove mere se mogu odnositi na mere u toku izgradnje i na mere u toku koriS¢enja
izvedenih objekata.

U toki uzgradnje moZze doci do nezeljenih dejstava po prirodno okruZenje. To se pre
svega odnosi na povecanu koli€inu buke usled angazovanja gradevinskih masina i alata,
praSine i izduvnih gasova, kao i povecane koli€ine otpadnih materija (gradevinskih i ostalih
materija).

U fazi izgradnje nastaje veéa koliina gradevinskog otpada (gradevinski Sut i ostaci
gradevinskog materijala), poseena drvenasta vegetacija kao i viSak zemlje.

Sve ove vrsta otpada neophodno je propisno prikupiti , razvrstati i odvoziti na lokacije koje
su za to propisane i odobrene. Prilikom transportovanja ovog gradevinskog otpada, ali i
gradevinskog materijala, onemoguciti njihovo rasipanje prevozenjem u odgovaraju¢im
vozilima i sa adekvatnom =zasStitom. Takode, potrebno je vrSiti redovno kvasSenje
zaprasenih povrSina, naroCito manipulativnih.

Planirani industrijski kompleks toku eksploatacionog perioda nece proizvoditi
zagadivanja u smislu nedozvoljene emisije otpadnih materija u vazduh, vodu i zemljiSte
jer Ce biti primenjene adekvatne dodatne mere zastite.

Pri planiranoj tehnicko-tehnoloskoj koncepciji, odabranoj opremi i reZimu rada ne postoji
mogucnost da dode do udesa koji bi ugrozio Zivotnu sredinu.

U samom tehnoloSkom procesu se proizvode odredene koli€ine otpadnih materija, ali se
one odgovarajuc¢im postupcima prikupljaju i odlaZzu, odnosno ponovo koriste.

Na liniji za dobijanje proizvoda na bazi vode nema emisije isparljivin gasovitih organskih
jedinjenja u radne prostorije i atmosferu, dok je kod linije za dobijanje proizvoda na bazi
rastvaraCa emisija VOC oc€ekivana obzirom da ih sirovine i gotovi proizvodi sadrze.

Ove vrednosti moraju biti u okviru dozvoljenih koncentracija hemijskih Stetnosti u radnoj
atmosferi prema pravilnicima iz oblasti BZR i ZZS $to se postiZze koriéenjem adekvatne
ventilacije, zatvaranjem posuda disolvera odgovaraju¢im poklopcima za vreme rada,
koricenjem masine za doziranje te€nih sirovina i rastvaraCa, posuda za doziranje sa
povratnim ventilima i sl.

Emisija Cvrstih Cestica praskastih sirovina u radni prostor je takode oCekivana prilikom
doziranja sirovina, umeSavanja proizvoda i drugih radnih operacija. Zbog prirode
navedenih procesa iznad permlinova i basket mlina bice isprojektovana usisni ventilacioni
sistem koji ¢e smeSu otpadnog vazduha dovoditi do filterske jedinice za preradu izvan
proizvodne hale.

Pranje uredaja iz procesa na bazi rastvaraca (odn. uredaja per mlinova, basket mlina,
disolvera...) vrSiCe se istim organskim rastvaraCima koji se koriste u procesu dobijanja
proizvoda, radi efikasnosti rada. Za to je predvidena odgovaraju¢a masina za pranje.
Nakon pranja upravljanje rastvaracima ¢e biti dvojako:
e Rastvaraci ¢e se sakupljati u odgovarajucu burad i kante i koristiti kao sirovine u
narednim ciklusima proizvodnje
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e Sav taj viSak rastvaraCa nakon pranja bi¢e usmeren na preradu rastvaraca
destilacijom na odgovarajucem destilatoru. Na taj nacin dobice se rastvaracC Cist za
upotrebu za bilo koji novi proces dobijanja proizvoda na bazi rastvaraca.

U pogonu proizvoda na bazi vode, voda koriS¢enja za pranje opreme takode se skuplja i
koristi kao sirovina za proizvodnju u novom ciklusu. Nezavisno od svega navedenog
predvidena je i ugradnja podzemnog separatora sa koalescentnim filterom (i Sahtom za
uzorkovanje) za precCiScavanje otpadnih voda.

Buka i vibracije koji nastaju u proizvodnom procesu ne zahtevaju noSenje zastite za usi,
ali se moraju kretati u okviru dozvoljenih za radni prostor prema pravilnicima BZR.

U spoljaSnjem prostoru se mogu periodi€no pojavljivati buka i izduvni gasovi od
transportnih vozila, mada ¢e se najveéi deo manipulacije odvijati viljuSkarima i paletarima
koji ne proizvode ni buku ni izduvne gasove.

‘ 2. MERE ZASTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH | PRIRODNIH DOBARA

Na ovom prostoru nisu do sada registrovani arheoloSki lokaliteti niti drugi spomenici
kulture.

NajceSce mere tehniCke zastite koje se odnose na potencijalna nepokretna kulturna dobra
su:

e Ukoliko se tokom radova (najéeSée zemljanih) naide na arheoloSke ostatke
(nepokretni i pokretni), izvodac€ radova i investitor su u obavezi da odmah, bez
odlaganja prekine radove i o tome odmah obaveste nadlezni Pokrajinski zavod za
zastitu spomenika kulture

e izvodaC radova/ investitor duzan je da preduzme mere tehniCke zastite prema
posebnim uslovima nadleznog zavoda kako nalaz ne bi bio unisten ili ostecen

e zabranjeno je neovlas¢eno prikupljanje arheoloSkog materijala

e troSkove istrazivanja, zastite, Cuvanja, publikovanja i izlaganja dobra koje uziva
prethodnu zastitu, sve do predaje dobra na Cuvanje ovlas¢enoj ustanovi zastite,
snosi investitor.

Naime, lokaliteti sa arheoloSkim sadrzajem specifiCni su sa stanovista zastite jer se nalaze
ispod povrsine zemlje i Cesto nije moguce znati za njihovo postojanje, tako da je prilikom
bilo kakvih zemljanih radova moguce naici na ostatke materijalne kulture iz proslosti. Zato
je neophodno paZljivo pratiti zemljane radove.

U obuhvatu prostora za koji se izraduje UP nema zasti¢enih podrucja prirode za
koje je sproveden ili pokrenut postupak zastite, utvrdenih ekoloski znacajnih podrucja,
ekoloskih koridora od medunarodnog znacaja niti drugih elemenata ekoloSke mreze
Republike Srbije. Shodno tome se, za sve predvidene aktivnosti, propisuju sledec¢e mere
i uslovi zastite:
1.Prostor je neophodno ograditi i obezbediti kako bi se ogranicio pristup ;
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2.U slucaju da u toku izvodenja gradevinskih radova i prilikom eksploatacije objekta dode
do pojave erozije ili spiranja zemljiSta, investitor je u obavezi da hitno preduzme
odgovarajuce antierozivne mere;

3.sve radovima oStecene povrsine treba da budu sanirane, stabilizovane i zatravljene;
4 .sve elektriCne instalacije neophodno je dobro izolovati;

5.predvideti postavljanje specijalnih sudova za sakupljanje otpada na odgovarajuéim
betonskim povrsinama,;

6.planom , u okviru mera zastite mora biti naglaseno da , ukoliko se tokom radova naide
na geolosko-paleontoloske ili mineraloSko-petroloSke objekte, za koje se pretpostavlja da
imaju svojstvo prirodnog dobra, shodno Zakonu o zastiti prirode izvoda€ je duzan da
obavesti ministarstvo nadlezno za poslove zastite Zivotne sredine, odnosno preduzme sve
mere kako se prirodno dobro ne bi oStetilo do dolaska ovlas¢enog lica.

Na osnovu raspolozivih podataka i terenskog obilaska predmetnog prostora procenjeno je
da sa stanovista ciljeva zastite prirode i Zivotne sredine, izgradnja solarne elektrane nece
ugroziti prirodne vrednosti podrucja.

Planirati primenu odgovarajuc¢ih mera za oCuvanje poljoprivrednog zemljiSta u okruzenju
predmetnog kompleksa u skladu sa ¢lanom 16.Zakona o poljopriviednom zemljiStu (sl.
Glasnik RS, broj 62/2006, 65/2008-drugi zakon, 41/2009, 112/2015, 80/2017 i 95/2019-drugi zakon) KOji s& odnosi
na zabranu ispustanja i odlaganja opasnih i Stetnih materija na poljopriviednom zemiljistu
i u kanalima za navodnjavanje i odvodnjavanje, kao i poStovanjem ostalih mera za zastitu
zemljista od degradacije.

U skladu sa zahtevima ¢lana 5.stav2. Zakona o zastiti zivotne sredine (si. Glasnik RS broj 135/2004,
36/2009-drugi zakon, 72/2009-dr.zakon, 43/2011 odiuka —US, 14/2016, 76/2018 i 95/2018-dr.zakon), pravna i fizicka lica
duzna su da , izmedu ostalog, u obavljanju svojih delatnosti obezbede ,racionalno
koriStenje prirodnih bogatstava, uracunavanje troSkova zastite Zivotne sredine u okviru
investicionih troSkova, primenu propisa, odnosno preduzimanje mera zastite Zivotne
sredine, u skladu sa zakonom®.

| 3. MERE ZASTITE OD POZARA | EKSPLOZIJA

Nastajanje pozara, koji mogu poprimiti karakter elementarne nepogode, ne moze
se iskljuciti, bez obzira na sve mere bezbednosti koje se preduzimaju na planu zastite.
U obuhvatu predmetnog UP-a su predvidene odgovarajuce mere zastite od pozara u
smislu pristupa objektima, medusobnog rastojanja objekata i odabira konstrukcije koja ¢e
biti propisane seizmiCke otpornosti, a elementi konstrukcije i ostali materijali potrebnog
stepena vatrootpornosti.

Sa aspekta zastite od pozara treba obezbediti sledec¢e uslove:
e Udaljenost izmedu zona predvidenih za stambene objekte i objekte javhe namene
i zona predvidenih za industrijske objekte i objekte specijalne namene
e Bezbednosne pojaseve izmedu objekata kojima se spreCava Sirenje pozara i
eksplozije, sigurnosne udaljenosti izmedu objekata ili njihovo poZzarno odvajanje.
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¢ Mogucnost evakuacije i spasavanja ljudi.

e Posebne pristupne puteve i prolaze za vatrogasna vozila

e |zvorista snabdevanja vodom i kapacitet gradske vodovodne mreze koji obezbeduju
dovoljne koli€ine vode za gaSenje pozara.

e Mere bezbednosti i sistem protivpozarne zastite koji ¢e se predvideti Elaboratom
zastite od pozara i Glavnim projektom zastite od pozara

e Osnovne mere bezbednosti i zastite ljudi, objekata, postrojenja i instalacija dace se
kroz ispravna tehnicka reSenja, izbor opreme, izbor materijala, tehni¢ke proracune,
propisana rastojanja od puteva unutar postrojenja i drugih objekata, uslove i
uputstva koji se daju u Glavnim projektima prema kojima ¢e se graditi objekti i
instalacije na ovoj lokaciji.

e Na objektima Ce biti istaknute natpisne table sa nazivima objekata, kao i table
upozorenja i zabrana. Raspored natpisnih tabli bice dat u Projektu protivpozarne
zastite.

e Sve radove na objektu izvesti stru¢no i kvalitetno sa upotrebom kvalitetnog
atestiranog materijala uz stru¢nu radnu snagu i uz stalni nadzor struénih lica.
Prilikom izvodenja radova pridrzavati se mera zastite na radu, kao i ostalih propisa
o zastiti i bezbednosti.

Za ispunjenje navedenih zahteva potrebno je posStovati odredbe Zakona o zastiti pozara
("SI. Glasnik RS" 111/2009, 20/2015 i 87/2018-dr.zakon), i pravilnika i standarda koji blize
reguliSu izgradnju objekata kojima se moraju obezbedii osnovni zahtevi zastite od poZzara,
tako da se u slu€aju pozara:

- oCuva nosivost konstrukcije tokom odredenog vremena

- spreci Sirenje vatre i dima unutar objekta

- spreci Sirenje vatre na susedne objekte

- omoguci sigurna i bezbedna evakuacija ljudi, odnosno njihovo spasavanje.

‘ 4. MERE PRISTUPACNOSTI OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Prilikom projektovanja objekata i saobracajnih povrSina omogucen je nesmetan
pristup, kretanje i boravak osobama sa invaliditetom, u skladu sa Pravilnikom o tehni¢kim
standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava
nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama (“Sl. Glasnik
RS”, br. 22/15), kao i ostalim vaze¢im propisima, normativima i standardima koji reguliSu
ovu oblast.

Nivelacije svih peSackih staza i prolaza je uradena u skladu sa vazecCim propisima o
kretanju osoba sa posebnim potrebama.

‘ 5. MERE UPRAVLJANJA OTPADOM

Upravljanje otpadom na lokaciji e se ostvariti u skladu sa Zakonom o upravljanju
otpadom (,,SI. glasnik RS* br: 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - dr.zakoni i 35/2023) i
podzakonskim aktima.
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U okviru kompleksa je isprojektovana povrsina od 49,00m2 za odlaganje otpada
kojoj je omogucen pristup komunalnog vozila prilagoden karakteristikama vozila za odvoz
smecéa, Ciji je gabarit dimenzija: 8,5x2,5x3,5m. Obezbedena je minimalna Sirina
jednosmerne pristupne saobracajnice od 3,5 m kao i nesmetana prohodnost za
manipulisanje vozila, posebno zbog zabrane njihovog kretanja u nazad.

Prilikom odredivanja lokacija sudova za smecée vodilo se raCuna o njihovom ru¢nom
guranju od strane komunalnih radnika, koje iznosi maksimum 15m, od mesta za njihovo
postavljanje do komunalnog vozila, a radnici ga mogu obavljati isklju€ivo po ravnoj,
izbetoniranoj podlozi, bez stepenika, sa usponom do 3%.

‘ 6. MERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Kako se zadnjih dvadesetak godina u javnosti i u stru¢nim krugovima veliki akcenat
stavlja na smanjenje potrosnje svih vrsta energije, zastiti i oCuvanje Zivotne sredine
smanjenjem emisije Stetnih gasova u atmosferu ( smanjenju globalnog zagrevanja i
zagadenja), kao i na aktiviranju obnovljivih izvora energije (sunce, vetar, voda-reke i
geotermalni izvori), u projektu su primenjene i mere energetske efikasnosti.

Vodilo se raCuna o projektovanju kako pozicije objekata tako i primeni gradevinskih
proizvoda koji zadovoljavaju svojstava ustede energije i zadrZzavanja toplote, komfora,
zastite od buke, higijene:

- primeni zastite objekata od pregrevanja u letnjem periodu (zelenilo, gradevinski elementi
za zastitu)

- primeni toplotne izolacije objekata koji se greju (termoizolacioni materijali, projektovanje
prozora i spoljasnjih vrata, kako bi se izbegli gubici toplotne energije)

- ugradnja $tedljivih potroSaca energije

- odabir povoljnih energenata za grejanje i hladenje

- planiranje solarnih panela za proizvodnju struje i solarnih kolektora za proizvodnju tople
vode, na krovovima novoplaniranih objekata, i

-ostalih vidova ustede koji se pokazu kao racionalni ( npr. preporuka je da se kidnica
prikuplja u posebne rezervoare i ta voda koristi za zalivanje travnjaka, pranje spoljnjih
povrsina i sl.), tj. predvideti ekoloSke, ekonomske i drustvene koristi kroz adekvatna
prirodna reSenja i primenu elemenata zelene infrastrukture.

Pravna regulativa koju treba ispratiti u toku izrade tehnicke dokumentacije je:

e Zakon o koriséenju obnovljivih izvora energije (Sl.glasnik RS br.40/22 i 35/23);

e Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije (Sl.glasnik RS
br.40/21);

e Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada (Sl.glasnik RS br.61/11) i

e Pravilnik o uslovima, sadrZini i nacinu izdavanja sertifikata o energetskim
svojstvima zgrada (Sl.glasnik RS br.69/12).
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D. SMERNICE ZA SPROVODENJE UP-a

Ovaj UrbanistiCki projekat predstavlja osnov za izdavanje Lokacijskih uslova, u skladu sa
¢lanom 60. - 64. Zakona o planiranju i izgradnji ("SI. Glasnik RS 72/09, 81/09, 64/10-odluka
US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka
US, 132/14, 145/14,83/18, 31/2019, 37/2019-i dr.zakon, 9/20, 52/21 i 62/2023).
UrbanistiCki projekat ¢e biti upuéen nadleznom organu na potvrdivanje, nakon Cega Ce
postati osnov za izdavanje lokacijskih uslova.
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3. GRAFICKI PRILOZI

Izvod iz Prostornog plana opstine PoZzega sa obuhvatom UP-a.......... R1/5000
Katastarsko-topografski plan sa obuhvatom UP-a..............cceeeeeeee. R1/500
Regulaciono-nivelaciono reSenje sa dispozicijom objekata................ R1/500
Sinhron plan INStalacija.............ccoo e R1/500

Idejna reSenja objekata ...........ccceeveiiiiiiiiiiii R1/200
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